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5. Instalacion y puesta en marcha 8. Estructura interna y jumpers de rango
Termopares | Jumpers | Jumper | Rango en °C Error total
<’ T’ o .z ;. .
1. Abrir el instrumento (ver seccién 7). ; ) ; ] s T (en °F) (unidn fria incluida)
2. Seleccionar los jumpers para el rango de medida a utilizar (ver seccién 8). Filtro frontal Mddulo de display Médulos opcionales Termopar K -100/ 1350 °C
) (-148 / 2462 °F)
3. Cerrar el instrumento (ver seccion 7).
. o . L. ., -100/ 1200 °C
4. Conexionar la sefial y la alimentacion (ver seccién 6). Termopar J (-148 /2192 °F)
5. Configurar desde el ‘Menu de configuracién’ (ver seccion 9).
-100/ 1000 °C
6. Si necesita informacién adicional, ver la seccién 3. Termopar £ E (-148/ 1832 °F)
omEas . Caja -100/ 1300 °C
6. Conexionado et (148/2372%)
DP20 se muestra mds pequefio [ Opcién 2 | [ Opcién 1 Termopar L -100/900 QOC
que su tamafio real Modulo A2 (relé Modulo Al (relé Moédulo M1 (4/20 mA 45 (-148 /1652 9F)
Com. Com Salida Activa Salida Pasiva 0/1768 oC
: 2 NO } NO r’ +15 Vexc. 4/20 mA Termopar R (32/3214 °F)
1. Vlsta frontal J—[—0 NC J—J;O NC r 4/20 mA [ Comdn Jumpers internos 0/1768 °C
Alarma 1 y 2 DDD DDD DDD DDD Termopars E&)J (32/3214 gF)
L[ GH | ABC ABC ABC Displ
‘J \ L | Médulo 51 (Modbus RTU I splays A& o Termopar T -100/400 «
o) g] [g 5 = Opcién 2 Opcién 1 R + (-148 /752 °F)
[é] LDDD LDDD Comron OO [ 0/2300°C
=l B &L E GHI ABC DDE—O P ; B Termopar ¢ £ (32/4172 °F) coc
| | . . <5¢
<] [2] (=] ABC | Jumpers 'S’ de seleccién | /'Los jumpers sobrantes pue- :‘% | Termonar B Eal 700/ 1820 °C
OMEGA Units (DDDDD DDDW ) . 3 de rango de sefial 3 ‘v’ den ubicarse en cualquiera  —[Em| \1 P (1292 /3308 °F)
(12345 890 Fusible Valor del fusible de protecgén: ! ! ' de las tres posiciones de ‘no 3 !
Pulsador ‘LE’ Pulsador ‘SQ’ Tovdc/rase | o retardadoppara femi%%ﬁ | V1 contacto’ indicadas IcR Sensores | Jumpers | Jumper | RangoeneC | Error | Corriente
1. Salir del menu 1. Entrada a ‘Ment de configuracién’ (sin conectar) : — P - i STy 1 3 | = E | Pty Ni ‘s’ L (en 2F) total | al sensor
2. Validar pardmetros -Vdc/Neutro ‘ Alimentacion 18...265 Vac/dc (aislado) | - | | | — > O Il:l |
. p ! |— ! ! | o ! Pt100 FaHal 56 -200/ 700 eC <900 uA
Pulsador ‘UP’ - = ! ; 3 i | ‘\ — > < IEl ! (3 hilos) (-328 /1292 °F)
1. Entrada a ‘Accesos rdpidos’ 1 2 3 4 5 Terminal de sefial de entrada ! e ! ! \ ' /
Lo | | | o | \ /! Pt100 -200/ 700 °C
2. Siguiente valor ~Vac ~Vac . - | i [OER] | N e
g vac VA 600 Viac, 600 Vdc, ~200 Viac, +200 Vdc | oEs ! | S (2 hilos) F&H (-328 /1292 °F) <900 uA
~ . ~Vac ~Vac 220V, -2V, ~200mV, ~60mY ~20mA ! P o = ha ! Jumper ‘T’ de funcion 150,/630 2C
2. Tamanios y corte panel (mm/in) Ve Ve £20V, 12V, +200mY, 60mY £20mA | <Em| @D Jumeer” P1500 F - § <90uA
~Aac ~Aac ~5 Aac +5 Adc | [P A | del terminal 5 (-238/ 1166 °F)
+Adc | -Adc - ! m o !
| — | - 9
tc+ tc- Termopar R 4 P Pt1000 F 190/630 2C <ieC <90 UuA )
- 11213405 ; (-310/ 1166 °F) -{
+ . Pt (2 hilos), Ni, NTC, PTC ! ! 45
‘ | Ni100 F&H -60/180 °C <900 uA
[ Taladro del panel pt+ pt- Sense | Pt100 (3 hilos) . Terminal de conexionado ' (-76 / 356 °F)
44 q N de sefial / _ °
(1.74in) 9 mA Vexc. | 4/20mA pasivo Ni200 Fe&H 60/120°C <900 uA
\ _ : o (-76 /248 °F)
I (3.63in) mA+ mA- 4/20mA activo
. - o
+Vdc common| Vexc. |0/10Vde pasivo Rangos AC Escalable Jumpers Jumper Precision Ni1000 F 60/180C <90 uA
: p o pu (% FS) (-76 /356 °F)
(3.58in) 16 (0.63in) +Vdc common 0/10Vdc activo 600 Vor cal
(incluida la borna) U0 TUrT _— — [ Seiiales de Escalable Jumpers Jumper Precision
~200 Vac / proceso s’ ‘v (% FS)
signal pot- pot+ | Potenciometro
- \Verifique la posicion de los Jumpers ‘S’ y Jumpers ‘T’ para la sefial seleccionada ~20Vac A&l <0.30 % 4/20 mA de 9999 D 1.2 <0.15 %
; . Detalle del tipo de ter- 75 (2.95in) . . . -2 Vac de 9999 B&I o | osta1s0Re) 0/10 Vde a-1999 A <0.20%
: ; minal enchufable su- 7. Acceso al interior del equipo ~200mVac | @-1999 cal * Jumper ‘T’ en posicion 1-2 para +15 Vdc de tension de excitacion en terminal 5. Opcio-
' 7/ ministrado. Ut sestornillador ol o | o nalmente, jumper ‘T’ en posicion 4-5 para funcion de ‘contacto externo’ en terminal 5.
L ice un destornillador plano para soltar las pestafias, en ~60 mVac F&l
hETS g — este orden ‘D', ‘C’, ‘B’ y ‘A’. Retire el filtro frontal. Deslice el
i i1 8 (0.31in) instrumento al exterior de la caja. ~5Aac / <0.50% Potenciémetros Escalable Jumpers Jumper Precision
~ Para reinsertar el instrumento en la caja: ~20 mAac D&l (hasta 150 Hz) valor nominal s L (% FS)
3. Docu mentacion ad|C|ona| 1. asegurese de que los médulos estan correctamente co- 500Ra 20K de 9999 A 2.3 0.5%
nectados a los pins del display. Rangos DC Escalable Jumpers Jumper Precision a-1999 :
. . 2. Introduzca el conjunto en la caja, prestando atencion al < P o - —
Acceda al datasheet y manual de usuario del DP20 en: | encaje en fas guias interiores. 3 T (% Fs) Frecuencia Escalable Jumpers Jumper Precision
wcr -’ 0,
http-//es omega Com/pptst/DPZO html 3. Una vez introducido el equipo, vuelva a colocar el filtro 1600 Vdc G s T (% lectura)
' ' ' : frontal, colocando primero la esquina ‘X’ y posteriormente £200 Vde N 15 Hz @ 100 Hz de 9999 seleccionar 45 <0.15%
las pestafias ‘A, ‘B’, ‘C" y ‘D" en este orden. - a-1999 rango Vac o Aac de la lectura
Riesgo de choque eléctrico. Los circuitos internos accesibles al retirar la tapa 20 Vdc A <0.20% -
frontal pueden estar a tensién peligrosa. Desconecte la sefial de entrada y la +2 Vde de 9999 B Sensores PTC Jumpers Jumper Rango en 2C Error total
alimentacién para evitar choques eléctricos al operador. La operacién debe ser 1999 4-5 Familia s’ T (en °F)
. g llevada a cabo por personal cualificado. +200 mVdc a- c
4. Referencia de pedido pore 4 @ KTY-121 F
+
Cémo instalar el indicador en el panel 60 mvdc £ <0.25% KTY-210 FaHaK 4.5 -55/1509C <1oC
Modelo Opcién 1 Opcidn 2 1. Retire los 2 clips azules de fijacion de cada lado de la uni- +5 Adc --- (-67 /302 °F)
| dad £20 mAdc D <0.15% KTY-220 FaH&K
DP20 - : 2. Una vez configurados los jumpers internos, y con la caja
cerrada, inserte el instrumento desde la parte frontal del P
) hueco del panel P Medidas Escalable Jumpers Jumper Precisién Sensor s NTC* Jun::p,er s | ”’l"ee’ Rang.o Precision B.eta*
-Al (1relé) -A2 (1relay) 3. Vuelva a colocar los 2 clins azules de fiacién deslizando de resistencia 5’ q (% lectura) R, (configurable) S T de medida (% lectura) |(configurable)
-M1 (salida analdgica) -(vacio) : . ps az Jacion desliz 60 °C 1.5% de |
S1 (Modbus RTU cada uno por su carril, y presione hasta que los clips queden 0as5Kk FaH&K 10K F&K 4-5 a <lL>7%dela 3500
'( ,{) odbus RTU) ajustados firmemente. Si es necesario utilice un destornil- a de 9999 45 <1.5% de la 150 eC lectura
-(vacio, lador plano para empujar los clips con fuerza hasta el final. - B
P P Y P z 0a50K a-1999 F&K lectura *Valor de ‘beta’ (2000 a 5500) y de R25 configurables. Medida de resistencia de 100R a 1 MR.
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9. Menu de configuracion + - ¥ y - 10. Normativas
g nkc - Wr.::_'b = HEBH ] AL PE= 35 | Apha3ss
l@7 Mantener pulsado ‘SQ’ (M) durante 1 segundo Sonda NTC ‘ b F ,1__ H Lé‘ EEIEIEII ‘ Alpha Alpha 390 El instrumento es conforme a las normativas CE actuales. Para una copia de la ‘Declara-
ara acceder al ‘Menu de Configuracion’. - T == i6 i ’ i6 icacid :
4 p fig =y >‘ C 707 ‘ Ty 121 /__ Fl'l’ E cién de conformidad CE’ ver la seccidn 3. Las normas de aplicacion son :
T ] fa ‘ EO00 ‘ 600 Vi = Tara T % an ‘ Norma de seguridad EN-61010-1 (Equipo ‘Fijo’, ‘Permanentemente conectado’. Aisla-
Lor = L = LU a sonda PTC KTY 210 v 220 ] cuc Compensacion de la unién miento ‘Doble’. Categoria de medida CAT-11)
Input Sefiales AC =Talal £ y =iy Cold junction fria del termopar : ‘on’ 0 ‘off’ e .
200 Vac £t % L ‘ [ N par : Norma de compatibilidad electromagnética EN-61326-1
0a5K Decimal 0
20 Vac Re';is;encia v El equipo no dispone de interruptor general y entrara en funcionamiento tan pronto
50F |oa50k ,://3 ,l dErd >‘ HEIEIEI ‘ Banda muerta en AC. se conecte la aIim~ent§cic’>n del mismo. El equipo no d?s{pone de fusible de proteccién
2 Vac F’ ’_ Decimal 1 AC deadband’ Valor 0 a 100. el cual debe ser afiadido en el momento de la instalacion.
o v
200 mVac Potenciémetro Ef /j E-'
- 1 I P . P .
] v _ Decimal 2 Ll u /—, / ‘ Minima Riesgo de choque eléctrico. Los bornes del equipo pueden estar conecta-
Ll | 60mVac FrEY4 v Luminosidad dos a tensiones peligrosas.
5 Aac Frecuencia AF 4
Decimal 3 Equipo protegido mediante aislamiento doble. No necesita toma de tie-
Standard
JLITH | 20maac —
] [ Sclc
5cAL JF - HEBH] '
Escalado Decimal @scalado 2 - ‘ | tivas CE
v Mdxima equipo es conforme a las normativas CE.
] [===-1
A ]| +600 vdc 1 HEEH]
- 10 o I
fiales DC : iy =
Sefiales 4200 Ve Display Low Fool = oub. 15 aoFF LE - %HHHH‘
Vv ] I Tools Opcion 1 Ninguna Version Conforme a lo indicado en la directiva 2012/19/EU, los aparatos electro-
+20 Vdc l—'l‘ll_l ! % IEI’EI'EE ‘ v ; \L nicos deben ser reciclados de forma selectiva y controlada al finalizar la
Display High rELE [=) =gy % onr ‘% HEHEH ‘ vida util del mismo.
+2 Vd 5 ==
¢ . e Password |
+200 mVdc L/ E—, ll_-l, N entrada al ment

H ll_ P I N 'l__ l_‘/’ ,El E % 'El de calibracion de la _
+60 mVdc Alarma 1 Tipo salida analdgica FHcE % no

v
5 Ade $ oA - HEE Reset conf.
SEE - HHHH] b
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11. Configuracion por defecto

Setpoint
?‘E/SL%HHHEN CEEP L T ] oub I H20 H dl o HHBBH] o
/. : ,._ - - JIZ Iz 0 ) Opcién1 Analdgica Display Low Configuracién de Software .
II,_ arc % L2 I’_-l' ‘ 4/20 mA Histéresis Steps configuracion i Rango, escalado y punto decimal 0/609 \{ac =0/600
ProCesos T = k! % HEEBH ‘ Alarma 1 de maxima
LI |0/10Vdc Display High Setpoint 1000
o7 i [yl =] = Histéresis 0 puntos
. X/lz;rr,n-a,}j i /: %‘p/;_'l’: % ! IH H ‘ 1 ; e Alarma 2 depméxima
Ec F | termopar k A rHE85 - Addr - HEHEH Setpoint 1000
Termopares termopar '_:l ,l_"l Modbus RTU VDiret:cio’n ‘ 1a247 Histéresis 0 puntos
S pore | PHEE 50 bAod - 95 ] s S o enor
termopar :
= 7 Velocidad Tools
termopar N /7 ’:/ E[ k >‘ EE'HH ‘ 4800 bps Opcidén 1 off (mantiene la dltima configuracion)
istéresi: = Ste 1
- Histéress AU- -[HHHA LI ES [ An ] e :
ermopar Filt 0Oa 100
i o Formato HE | Offset de indicacion 0
termopar R - = -1 - .
p ,—.I_l ID = 5 I’_- k I’ 9} UI-I/DF/— ‘ [w} /_ II_ 5 >‘ Elglgl_q ‘ ’Eﬂszzlgqgci?cunda“o 21/;?00
Setpoint 1 Offset o i
termopar S Tecla UP \Ve poin i ff Resolucion temperatura o
= = ] °
B | ermoar s SEEC | onlafF] 5.0 JF |- HHAA] Grados <
Setpoint 2 Escalado 2 Decimal = === Jp
==—=—=—] clc on
k termopar T v Vi — === , ,
] I
[IAH - an/afF] dio =8088] X ___ fc qead.zazd go
termopar C Mdximo Display Low Pumlnos(lj a f
U v asswor o
[l n =an/aofF] dh! |- HHBH] Opcion
Minimo Display High Opcion analdgica 0/100.0=4/20 mA
= F I:l' v Operativa del teclado frontal en los mends Opcion serie Modbus RTU 9600 bps, direccién 1, formato 8nl
- —F = b
Sondas RTD l: FI’I = >‘ DI‘I/EII'IL ‘ TeclaSQ (M) - 1. Pulsar para acceder al ‘Menu de configuracion’. Confisuracién de Hardware
'Tare’ - a - Lonnguracion de Haraware
L C/D ; >‘ o L% HHHH ‘ ; 2::552:pzrfazrga;:rezr?,jzrla entrada de mend seleccionada. Jumpers ‘S’. Jumpers en posicién G & |. Escala de 600 Vac
Modo ‘Eco 5a 255 seg. ’ P P ’ Jumper ‘T’. Jumpers en posicién 4-5. funcién ‘EK’ de control externo
Tecla UP («)- 1. Pulsar para acceder al ‘Ment de accesos rapidos’.
= H,E,: =~ o F F 2. Pulsar para desplazarse por las diferentes opciones del mend.
Control Inhabilitado - - ,E 5 >‘ / (] ‘ 12 resolucién 3. Pulsar para aumentar el valor de una entrada numérica.
externo W,_' - Resolucion ’_\%n 5 R (ucio TeclaLE (¢ )- 1.Sin funcién.
L /H/-/ temperatura Ll 0.12 resolucicn 2. Pulsar para volver a un nivel anterior del menu descartando cambios
Mdximo $ (para validar los cambios, salir pulsando SQ (W )). H
v rr ] . 3. Desplazarse por los diferentes digitos de una entrada numérica. 12' Manual de usuario
Il P ,_—/ C U 9‘ [= ‘ Celsius
Minimo Grados _ IMPORTANTE: Para guardar los cambios en la configuracién, pulsar la tecla LE ( 4 ) has- Si necesita informacién adicional, ver la seccion 3 para descargar
¢ Fahrenheit ta salir del menu (indicado por intermitencia de los puntos decimales). El instrumento el manual de usuario completo.
muestra el rango seleccionado y entra en operacion con la nueva configuracién.




