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WARRANTY
5. Installation et mise en marche 8. Structure interne et cavaliers de gamme : :
Thermocouples| Cavaliers | Cavalier | Gamme en 2C Erreur totale
"’ "’ g A 0 .,
1. Ouvrir I'instrument(voir section 7). s r (en °F) fc compensationsoudre o
Module d’affich Modul ti I
2. Sélectionner les cavaliers pour la gamme de mesure a utiliser (voir section 8). Face avant odule daffichage oaules optionners te. K -100/1350 °C
. . . (-148 /2462 °F)
3. Fermer I'instrument (voir section 7).
-100/1200 °C
4. Connecter le signal et I'alimentation (voir section 6). tc.J (-148;2192 of)
5. Configurer depuis le ‘Menu de configuration’ (voir section 9). 100,/ 1000 °C
6. Si besoin d’information additionnelle, voir section 3. tc.E E (-148 / 1832 °F)
- o
-
6. Connexion (148/23722F) .
DP20 montré plus petit que la | Option2 | [ Option1 te. L -100/900 QOC
taille réelle Module A2 (relais Module A1 (relais) Module M1 (4/20 mA 45 (-148 /1652 9F)
Com. Com. Sortie Af_;’_‘ir’e Vexc Sortie Pass/ive e R 0/17689C
NO ; NO > . 4/20 mA . (32/3214 °F)
1. Vue fronta Ie J—f—0 NC J—J;O NC r 4/20mA r Commun Cavaliers internes 0/1768 °C
Alarme 1 et 2 ooo 0og 0oo oog e kel (32/3214 °F)
L[ GH | ABC ABC ABC Displ
‘J \ L | Module 51 (Modbus RTU I splays A& T -100/400 ¢C
e} Z] :’ﬂ Option 2 Option 1 R + (-148 /752 °F)
Zg [g (5 Zﬂ@ LDDDJ LDDDJ | (e P | o C £ 0/2300°C
oMo e e GHI ABC 00 P ! B EEREEEEEEEEEEEEEES ’ (32/4172 °F) soc
i C ver o I e N <50
<] [&] [&] ABC ! Cavaliers 'S” pour la sélection de ! /le reste des cavaliers :‘% N tc. B cal 700/ 1820 °C
omEA Units (DDDDD DDDW o 3 la gamme d'entrée du signal 3 I peuvent étre placés dansles  —[mm] \1 ' (1292 / 3308 °F)
(12345 890 Fusible Valeur du f,lijgb/e del.protec't'ion: Vv ! ! ' positions suivantes de ‘non 3 !
Touche ‘LE’ f Touche ‘SQ’ — 250mA retardé pour alimentations>50 ! ! ' contact’ o[ m ! Capteurs | Cavaliers | Cavalier | Gamme en °C | Erreur | Courant
- p ) ., —+vdc/ Phase | 400mAretardé pour alimentotions< 50 Vac/dc ! M ! ! — > w IEI ! Pt et Ni s’ T (en ©F) totale | capteur
1. Sortir du menu 1. Entrer dans ‘Menu de configuration (sans connection)—— = — ! ! ! ofm ! 4
2. Valider les paramétres -Vdc /Neutre" Alimentation 18...265 Vac/dc (isolée) : : : — > 5 IE : 1100 200,700 °C
I I i 3} | _
Touche ‘UP’ | | ! I|:| : (3 fils) F&H&J 56 (-328,/ 1292 °F) <900 uA
1. Entrée aux Accés rapides ’ 1 2 3 4 5 Terminal de connexion du signal ! ! ; Pt100 200/700%C
2. Valeur suivante Ea N ~600 Vac, *600 Vidc, ~200 Viac, 200 Vdc i (e ! N - (2 fils) F&H (-328,/ 1292 °F) <900 uA
. . . . ~Vac ~Vac ~20V, ~2V, ~200mV, ~60mV, ~20mA } = ; - . - .
2_ Dlmen5|0ns et decoupe du panneau (mm/|n) +Vdc -vdc £20V, £2V, £200mV, 60 mV, :£20mA : o <'%‘7(.‘0vaher. T’ de fonction Pt500 5 150/630°C <90 uA
~Aac ~Aac ~5 Aac +5 Adc | [P A | du terminal 5 (-238/ 1166 °F)
+Adc | -Adc - ! mle !
| — | - 9
};_ c € tc+ tc- Thermocouples I u F— Pt1000 F (- ; 19(;7// 1613:6 ‘S’-‘) <1°C | <90uA _{
+ ) Pt (2 fils), Ni, NTC, PTC L 1]2]3]4]5 | 2 s0/180%C \
[ ] l ) ) | Ni100 F&H . <900 uA
Trou du panneau pt+ pt- Sense | Pt100 (3 fils) ' Terminal de connexion ! (-76/ 356 °F)
44 ] \ du signal 2 -
(1.74in) 9 mA Vexc. |4/20mA passive L El B Ni200 F&H (jg;;ig i’g} <900 uA
(3.63in) mA+ mA- 4/20mA active S ) y,
” 3 ) P . -60/180°C
+Vdc common| Vexc. |0/10Vdc passive Mesures AC | Echelon C"Vg’,’e" s C"":;”e’ p ’( ;‘-”:;‘)’" Ni1000 F (.76 356 9F) <90 uA
91m A ) °
(3.58in) (3.78in) 5o 16 (0.63in) +Vdc common 0/10Vdc active 600 Vac cal _ -
(bornier inclus) U0 TUrT — _— S Rangs de Echele Cavaliers Cavalier Précision
~200 Vac / process s’ T (% FS)
signal pot- pot+ | Potentiometres
~ 0,
JR—— [L \Vérifiez la position des cavaliers ‘S’ et du cavalier ‘T’ pour chaque signal d’entrée 20 Vac A&l <0.30 % 4/20 mA de 9999 D 1-0° <0.15%
‘ Détail du type de 75 (2.95in) ~2 Vac de 9999 B&l (jusq'a 150Hz) 0/10 Vdc a-1999 A <0.20%
. . : by by 'H 7 e y )4 . R 4-5
bornier fourni 7_ Acces a I |nter|eu r de I eq ul pement ~200 mVac a-1999 cal * Cavalier ‘T’ en position 1-2 pour avoir +15 Vdc d’excitation en terminal 5. Optionnel, placer
le cavalier ‘T’ en position 4-5 pour avoir la fonction de ‘contact externe’ en terminal 5.
Utilisez un tournevis plat pour détacher les clips ‘A, ‘B, ‘C’ et ‘D’ B D ~60 mVac E&I
’\ 18 (0320 gzntfo?Ez:rdre. Retirez le filtre frontal. Glissez I'instrument hors 5 pac | 050% Potentioméfres Echele Cavlal'iers Ca|:allier Précision
usas 150H: valeur nominal S T (% FS)
. — Pour réinsérer I'instrument dans le boitier : ~20 mAac D&l (jusq 150Hz) Je 9999
3. Docu mentation add|t|0n nel Ie 1. Assurez-vous que les modules soient correctement connectés 500Ra 20K & -1999 A 2-3 <0.5%
; “IX bro;hes df Ilafﬁ‘:hslura e bot o Mesures DC |  Echelon Cavaliers Cavalier Précision
, \ . . T . . Introduisez 'ensemble dans le boitier, en prenant garde a <’ o o ’ z - - P
Accédez a la fiche technique et au manuel d'utilisation dans: | remboitement dans les guides intérieurs, s T (% FS) Fréquence Echelon Cavaliers Cavalier précion
N . - ) . s’ ‘v % lecture,
. 3. Placez a nouveau le filtre frontal en clipant tout d’abord le coin +600 Vdc G
hl‘tp//wwwomegafr/pptst/DP20htm| ‘X’ et apres les clips ‘A, ‘B, ‘C’ et ‘D’ dans cet ordre. v +200 Ve - 15 Hz & 100 H. de 9999 gamme 45 <0.15%
A - ‘ ‘ a-1999 Vac ou Aac de la lecture
Risgule de choc é!ectrique. Les _circuits internes aqcessibles une fqis la che avant +20 Vdc A <0.20%
retirée peuvent étre sous tension dangereuse. Déconnectez le signal d’entrée et Canteurs PTC Cavaliers Cavalier Gamme en 2C Erreur totale
I'alimentation pour éviter des chocs électriques a l'opérateur. L'opération doit +2 Vdc de 9999 B p o — A -
étre menée a bien par du personnel qualifié. 51 4-5 Type S T (en °F)
4. Réfé +200mVdc | 41999 c
. hererence KTY-121 F
+
Comment installer le compteur dans un panneau 60 mvde £ <0.25 % KTY-210 FaHaK 25 -55/1509C <19C
Modéle Option 1 Option 2 1. Retirez les 2 clips de fixation bleus de chaque coté de +5 Adc --- (-67 /302 °F)
| tappareil £20 mAdc D <0.15% KTY-220 FaH&K
DP20 . - 2. Une fois les cavaliers internes sélectionnés et le boitier bien
fermé, insérez I'instrument a partir de 'avant du panneau dans - e . : P
) ) la découpe du panneau. P P Mesures Echelon Cavaliers Cavalier Précision Captel{r sNTC Ris C"Vf’l,’e" S c"‘f"f’e’ Gamme Précision .Beta .
-Al (1 relais) -A2 (1 relais) ‘ o ) de résistance 5’ o (% lecture) (configurable) S T de mesure (% lecture) |(configurable)
g g g 3. Remettez en place les 2 clips de fixation bleus en les faisant
AL i el i) etz glisser le long de son rail et appuyez jusqu’a ce que les clips soi- N 10K FakK 4-5 de -60 °C <1.5% 3500
—?1'd {)M odbus RTU) ent serrés. Si nécessaire, utilisez un tournevis plat pour pousser 0a5k de 9999 F&H&K 45 <1.5%dela a150°C de la lecture
-(viae, les clips jusqu’au bout. y - g
€5 Clips Jusqurau bou 0a50K a-1999 F&K lecture *Valeur ‘beta’ (2000 a 5500) et R25 configurables. Mesure de résistance de 100Q a 1MQ.
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9. Menu de configuration v - v y - 10. Normes
g nkc %Wr.,:"b - HHAA ] hol d HLFhR = 85 | Alphasss
Maintenir appuyé ‘SQ’ (M) pendant 1 seconde Capteurs NTC ‘ b F ,1__ H Lé‘ EEIEIEII ‘ $/Iamt7en Alpha Alpha 390 Linstrument est conforme aux normes CE actuelles. Pour une copie de la «Déclaration
pour accéder au ‘Menu de configuration’. - -' — 1. 1. . /_ F,’,— F == de conformité CE», voir la section 3. Les normes d’application sont :
- F— FEc L F 12 1 kv Tare’ ; — , Norme de sécurité EN-61010-1 (Equipement ‘Fixe’, ‘Connecté de maniére permanente’).
| i =] /:,’,: >‘ E IR ‘ 600 Vac Capteurs PTC == T cCuc 9‘ [Ny ‘ Compensation de la soudure Isolement ‘Double’. Catégorie ‘CAT-II)
i KTY 210 et 220 iuncti roide du thermocouple : ‘on’ ’
Input Signaux AC Lo T Cold junction fr p
200 Vac £t % o ‘ [ ou ‘off’ Norme de compatibilité électromagnétique EN-61326-1
0a5K Décimal 0
20 Vac Re";is_tance i L'équipement ne dispose pas d’interrupteur général et entrera en fonctionnement aus-
50F |oas0k ,://3 ,l dErd >‘ HEIEIEI ‘ Bande morte en signaux sitdt qu’il sera alimenté. L'équipement ne dispose pas de fusible de protection lequel
2 Vac = Décimal 1 AC deadband’ AC. Valeur 0 & 100. devra étre ajouté lors de I'installation.
Fokt WEHJ E
200 mVac Potentiométre
- v _ Décimal 2 ,’_ ,’ /_—, /—, Risque de choc électrique. Les terminaux de I'équipement peuvent étre
i |60 mVac F - /_— E[ v Luminosité connectés a des tensions dangereuses.
Fréquence AF —7
5Aac .0 ’
Décimal 3 D Equipement protégé par isolement double. Ne requiert pas de prise de
c O H |20 mAac Tngy terre.
ScHL = dF = HHHH ] ‘E,';] '/75
Echelle Decimal chete L
v IYII L'équipement est conforme aux normes CE.
dc LI | +600 vae dl o - HHAH]
. D - — —_— = —
Signaux DC 4200 Vde Valeur basse Fool Houk 1= aFF LE - >‘ HHHH ‘
Vv ] I Outils Option 1 Aucune Version Conformément a ce qui est indiqué dans la directive 2012/19/EU, les
+20 Vdc l—'l‘ll_ll % IEI’EI'EE ‘ V \L appareils électroniques doivent étre recyclés de maniére sélective et
Valeur haute| I~ E /_ E 'El'l:’I q q % onr ‘% EIHEIEI ‘ contrdlée a leur fin de vie utile.
*2 e f=== Relats vord | U
Password
¥ [ oFF |
+200 mVdc L2 || entrée au menu
Hll_ ~ I =1 ll_' III'IEIE >‘ II_I'FlH ‘ Analogique calibrage de la = E/ ’_ % o ‘
+60 mVdc Alarme 1 Type i v sortie analogique ; nc }
i1 eset conf.
s ade ] r4B5
55" %HFI’HEI" Modbus RTU
i C = . . z
C 011 | £20mAde Setpoint rf=== 11. Configuration par défaut
?—5’ L OEEE CEEPL T owk 15 420 | dl o - HAHE] o
1 5 = % HEHH ‘ JL L > ! Option 1 Analogique | |Valeur basse Configuration Software l’Jrahon Softvx@re »
:I,_ oc 4/20 mA Hystérésis Steps configuration V/ : Rang, échelle et point décimal 0/600 \{ac =0/600
Process = okl % HEEBH ‘ Alarme 1 de maximum
0/10 Vdc = Valeur haute! Setpoint 1000
:I'll - ,:l I~ /_ L’llljll__' % 'I‘IIHH ‘ Hystérésis 0 points
— e T Alarme 2 de maximum
— Al 2 Ty
Ec BlEc  Flthermock arme ] vpe A rHE5 = Addr %\E/HE’E’ Setpoint 1000
’_\% 77 Modbus RTU Adresse 1a247 Hystérésis 0 points
Phermocouples t c ol Jthermoc.J EE k [=] ] = v Cor?tréle externe of?
, HHH bAud - 96 ]
Setpoint 50 o An] 9600 bps Accés rapides tout en off
7 Vitesse Outils
= [===-1] h : inti i
/7 H EI k %‘ EE'HH ‘ 4800 bps Option 1 off (maintient le dernier réglage)
Srési: = St 1
Hystéréss AU- -[HHA LI ES [ Anl] Step__ :
b Filtre 0a 100 Format BE | Of‘fsyet d’indication 0
v c 1 - ‘
FuP |-SEE [ FoniafF of F5-[AH6E Echell secondaire 0/600
Touche UP Setpoint 1 Offset o i ) - ) i
U v Résolution température 0
= = 4 °
SEES Hon/afF] ScldH dP | AAAA Degrés <
Setpoint 2 Echelle 2 Décimal (=== =] c JF(; °
v i [===-1] on
] I ’ /
[1AH = onloFF ) dlo - HHEOE] [====1 AC ‘bande morte 20
Maximum Valeur basse Luminosité 3
v i Mot de passe off
Ml n =on/oFF] dh! - HHHH | Option
Minimum Valeur haute Option analogique 0/100.0=4/20 mA
- F I:l' v Opérationnelle du clavier frontal dans les menus Option série Modbus RTU 9600 bps, direction 1, format 8nl
- —F = b
Capteurs RTD| EArE % o /oFF ‘ Touche SQ (M) - 1. Appuyer pour accéder au ‘Menu de configuration’. . .
‘“Tare’ r ‘ [=1x L% HEBE8EH ‘ 2. Appuyer pour entrer a l'intérieur de I'entrée du menu choisi Configuration Hardware
E E/D ; =1 - E 3' AbDUVer bour accepter une valeur. : Cavaliers ‘S’ en position G & |. Gamme de 600 Vac
Modo ‘Eco 54255 sec. - Appuyerp p ’ cavalier ‘T’ en position 4-5. Fonction ‘EK’ de control externe
o Touche UP () - 1. Appuyer pour accéder au ‘Menu d’acces rapides’.
EHEC- S aFF 2. Appuyer pour se déplacer a travers les différentes options du menu.
Contréle Inhabilité E- E 5 >‘ / (] ‘ 19 résolution 3. Appuyer pour augmenter la valeur d’une entrée numérique.
externe W,_' - Résolution ’_\%n 5 e résoluti Touche LE (¢ ) - 1. Sans fonction.
1 IH/-I température Ll 0.12 résolution 2. Appuyer pour retourner a un niveau antérieur du menu en écartant des
Maximum $ changements (pour valider des changements, sortir en pressant SQ (W )). ’ 1 H
¥ gements (pc changements, sortir en pressant SQ () 12. Manuel d’utilisateur
rr ] . 3. Se déplacer a travers les différents digits d’une entrée numérique.
Il P ,_—/ C U 9‘ [= ‘ Celsius
— Degrés Important. Pour enregistrer les modifications de configuration, presser la touche LE ( 4) Si besoin d’informations additionnelles, voir la section 3 pour
Minimum Fahrenheit . | indiqus le cli d ints déci . " ) o
¢ ahrenhei pour quitter le menu (indiqué pour le clignotement des points décimaux). L'instrument télécharger le manuel d’utilisateur complet.
affiche la gamme de signal sélectionnée et entre en service avec la nouvelle configuration.




