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Achtung !

Note!

@ Attention!

Vor Inbetriebnahme des
Produktes muss die
Betriebsanleitung gelesen und
verstanden werden.

Bei Bedarf die
Betriebsanleitung in fehlender
EU-Sprache unter folgender
Adresse anfordern:

www.bkvibro.com

Before operating the product
the manual must be read and
understood.

If necessary you may order
the manual in the missing
European Union language
under the following address:

www.bkvibro.com

Avant utilisation du logiciel et

de I'appareil, il convient
impérativement d’avoir lu et
compris ce manuel d'emploi.

Si besoin, commander le manuel
d'emploi dans la langue
manquante a l'adresse suivante :

www.bkvibro.com

Nota importante!

@ Nota!

Atencgao!

Antes de utilizar este producto
debe leer y comprender el
manual.

Si necesita el manual en otro
idioma de la Unién Europea,
puede pedirlo en la siguiente
direccion:

www.bkvibro.com

Il manuale deve essere letto e
compreso prima della messa
in servizio del prodotto.

Se necessario, il manuale
mancante nella lingua
Europea desiderata,
ordinabile al seguente
indirizzo:

www.bkvibro.com

Antes de usar o produto é
necessario ler a documentacdo e
entender-la.

Se for necessario é favor pedir a
documentacdo na lingua europeia
gue necessita dirigindo-se a esta
direcao:

www.bkvibro.com

@ Attentie!

Henvisning!

@ Observera !

Voor ingebruikname van het
produkt dient de gebruiksaan-
wijzing gelezen en begrepen te
zijn.

Bij behoefte aan een
gebruiksaan-wijzing in een
ontbrekende EU-taal is deze op
onderstaand adres aan te
vragen:

www.bkvibro.com

F@r produktets ibrugtagning
skal brugsanvisningen laeses
og forstas!

Brugsanvisningen kan

bestilles pa et EU-sprog ved
henvendelse til:

www.bkvibro.com

Fore idrifttagning av produkten
maste bruksanvisningen lasas och
forstas.

Om nodvandigt kan bruksan-
visningen bestéllas i det saknade
EU-spraket under foljande adress:

www.bkvibro.com

@ Huomio!

Npoooxn !

@ Figyelem!

Ennen kayttéonottoa tulee
lukea ja ymmartaa
kdyttoohjeet.

Kun tarvitset kayttéohjeita

muilla EU-kielilla ota yhteys
seuraavaan osoitteeseen:

www.bkvibro.com

MpoTtou AELTOUPYNOETE TNV
OUOKEUN, TIPETEL VAL
SlaBdoete Kal va KataldPBete
TO gyxelpiblo.

Eav xpeldleoBbe eyxelpidlo oe
Kamola AN Eupwratkn
vAwooa, anotavOeital otnv
€€ng SlevBuvon :

www.bkvibro.com

A termék lizembe helyezése el6tt
az Uzemeltetési utasitast el kell
olvasni, és meg kell érteni.

Sziikség esetén hianyzdé EU-
nyelven az GUzemeltetési utasitast,
az aldbbi cimen lehet igényelni:

www.bkvibro.com




Uwaga!

@ Pozor!

@ Upozornenie !

Przed rozpoczeciem uzytkowania
urzgdzenia uprzejmie prosimy o
uwazne zapoznanie sie z
instrukcjg obstugi.

Instrukcje obstugi dla naszych
urzgdzen dostepne sg we
wszystkich oficjalnych jezykach
Unii Europejskiej. Brakujgce
egzemplarze mozna zamawiac
pod wskazanym ponizej adresem:

www.bkvibro.com

Pfed uvedenim vyrobku do
provozu je nutné precist si
navod k provozu a porozumét
mu.

V pripadé potreby si navod k
provozu v chybéjici reci EU
vyzadejte na nasledujici
adrese:

www.bkvibro.com

Pred uvedenim zariadenia do
prevadzky si treba dokladne
preéitat prevadzkovy navod
a treba jeho obsah spravne
pochopit.

V pripade potreby si
prevadzkovy navod vyZiadajte
v prislusnom jazyku EU na
nasledovnej adrese:

www.bkvibro.com

@ Pozor!

@ Uzmanibu!

@ Démesio!

Pred zagonom proizvoda morate
najprej prebrati in razumeti
navodilo za uporabo.

Po potrebi zahtevajte navodilo za
uporabo v jeziku EU, ki vam
manjka, na naslednjem naslovu:

www.bkvibro.com

Pirms produkta ekspluatacijas
uzsaksanas, rupigi izlasiet
lietoSanas instrukciju.
Vajadzibas gadijuma pieprasiet
lietoSanas instrukciju
izstukstosaja ES valoda pa Sadu
adresi:

www.bkvibro.com

Pries pradedant naudoti
produkta, atidzZiai perskaitykite
instrukcija.

Esant reikalui, reikalaukite
instrukcijos trukstama ES kalba
tokiu adresu:

www.bkvibro.com

Tahelepanu!

BHumaHue!

Atentie!

Enne toote kasutuselevottu tuleb
kasutusjuhend labi lugeda ja
sellest aru saada.

Kui vajate kasutusjuhendit mones

muus EL keeles, kiisige seda
jargmiselt aadressilt:

www.bkvibro.com

Mpeav sbBeEXAaHE B
€KCn/ioaTaums Ha NpoayKTa
PBbKOBOACTBOTO My TpAbBa Aa
6bae npoyeTeHo u pasbpaHo.

Mpn Hy»KAa OT PbKOBOACTBO Ha
nvnceauy, EU e3nk, Bue morkete
Aa ro nopbyaTe Ha cegHuA

aapec:

www.bkvibro.com

Inainte de utilizarea produsului
trebuie sa cititi si sa intelegeti
prezentul manual de operare.

La nevoie puteti comanda
manualul de operare intr-una
din limbile recunoscute oficial in
U.E. la urmatoarea adresa:

www.bkvibro.com
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1 Sicherheit

HINWEIS!

I Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor
der Verwendung des Produkts sorgféltig durch und bewahren Sie die Anleitung fur
den zukinftigen Gebrauch auf.

1.1 Haftungsausschluss

Die Beachtung dieser technischen Dokumentation ist Grundvoraussetzung fur den ordnungs-
gemaBen und sicheren Betrieb des Produkts. Fur Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden,
die aufgrund der Nichtbeachtung dieser technischen Dokumentation entstehen, Gbernehmen
wir keine Haftung. In diesem Fall ist auch die Sachméangelhaftung ausgeschlossen.

1.2  BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Wirbelstrom Wegsensor-System dient ausschlieBlich der Messung von mechanischen
Abstanden und Schwingungen und wird hauptsachlich zur Zustandstberwachung von Gleitla-
gern oder rotierenden Wellen im Innen- und AuBenbereich verwendet. Der Einsatz der Mes-
skette erfolgt im Innen- oder AuBenbereich, wenn der Oszillator in geeignetem Schutzgehause
eingebaut wird.

Wenn der Sensor in einer Weise benutzt wird, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben
ist, kann es zu Beeintrachtigung der Funktion und des Schutzes kommen.

1.3  Einschrankungen

Das Wirbelstrom Wegsensor-System darf nur innerhalb der in den technischen Daten festgeleg-
ten Angaben verwendet werden.

Einschrankungen in der Betriebsanleitung
In diesem Handbuch werden nicht alle Montage- und Anschlussmoglichkeiten beschrieben.

1.4 Allgemeine Hinweise

Nehmen Sie niemals beschadigte Produkte in Betrieb. Beschadigungen bitte umgehend rekla-
mieren.

1.5  Anforderungen an das Personal

Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Instand-
haltung durfen ausschlieB3lich von qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden. Hierbei sind
unbedingt zu beachten:

e Diese technische Dokumentation

© Briiel & Kjaer Vibro GmbH / 2 mm ds821 / 23.7.15 / Technischen Anderungen vorbehalten / C105227.001/ VO1 |7
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e  Warn- und Sicherheitshinweise und Piktogramme am Produkt

e  Produktspezifische Bestimmungen und Erfordernisse
e Alle nationalen und regionalen Vorschriften fur die Sicherheit und die Unfallverhitung.

WARNUNG!

Bei unzulassigem Offnen des Produkts oder Entfernen von Bauteilen, bei
unsachgemaBem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die

Gefahr von Personen- oder Sachschaden. Es wird keine Haftung fur direkte
Schaden oder Folgeschaden Gbernommen, die sich aus einem unsachgeméafien
Gebrauch der Produkte ergeben.

1.6 Hinweise zur Anlieferung und Transport

VORSICHT!

Schutzen Sie das Wegsensor-System wahrend der Lagerung und wahrend des
Transportes vor méglichen StéBen, Staub und Schmutz. Schiutzen Sie die
Sensorspitze mithilfe der mitgelieferten Gummischutzkappe.

1.7  Hinweise zur Montage und Demontage

HINWEIS!

I Damit das Wegsensor-System fehlerfrei funktioniert, darf keine Kabelkomponente
des Systems in seiner physikalischen Lange abgeandert werden.

AuBerdem ist darauf zu achten, dass sich die verwendeten Komponenten

Wegsensor und Anschlusskabel zu einer nominalen Systemldnge von 5 m oder

10 m ergéanzen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch sich bewegende Maschinenteile. Schalten Sie Ihre
Anlage aus, bevor Sie den Wegsensor installieren.

VORSICHT!

Spannungsfihrende Bauteile kbnnen zu einem Defekt des Treibers fuhren. Stellen

Sie erst dann eine elektrische Verbindung her, und schalten Sie erst dann die
Spannung ein, wenn alle Teile des Wegsensor-Systems korrekt miteinander
verbunden sind.

HINWEIS!

I Die Treibergeh&use durfen keinen Kontakt untereinander und zu anderen leitenden
Teilen haben.

8 © Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821/23.7.15 / Technischen Anderungen vorbehalten / C105227.001 / VO1
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Montage des Sensors:

Montage, Demontage oder dem Austausch von Komponenten:

© Briiel & Kjaer Vibro GmbH / 2 mm ds821 / 23.7.15 / Technischen Anderungen vorbehalten / C105227.001/ V01 lo
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2 Produktbeschreibung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit!

2.1 Allgemeine Funktion

Die Wegsensor-Systeme der Familie ds820 basieren auf dem beruhrungslosen Wirbelstrom-
Messverfahren. Dabei wird der Abstand zwischen der Spitze des Wegsensors und einer elek-
trisch leitenden Oberflache gemessen und durch ein proportionales Spannungssignal an eine
nachfolgende Uberwachungselektronik weitergegeben. Im Anwendungsbereich der Maschi-
nentberwachung wird dadurch die Erfassung des Zustandes von rotierenden Wellen ermég-
licht.

2.2 Komponenten des Wegsensor-Systems

Das Wirbelstrom Wegsensor-System besteht aus den Komponenten Wegsensor (inklusive inte-
griertem Kabel), optional einem separaten Anschlusskabel und dem Treiber (Oszillator / Demo-
dulator).

Der Name einer Komponente setzt sich zusammen aus dem Seriennamen ds821 und der Kom-
ponentenbezeichnung (me = Komplettsystem, ds = Wegsensor, ec = Anschlusskabel oder od
= Treiber). Die Serie gibt es in den Systemlangen 5 m und 10 m.

Abbildung 1 Beispiel Bertihrungsloses Wegsensor System Serie ds821
Treiber ds821.0d130
Anschlusskabel ds821.ec10x

Farbkodierung: blau kennzeichnet einen Messbereich von 2 mm

A L0 o=~

Montageadapter Wegsensor ds821.ds100x

1ol © Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821 ATEX/ 23.7.15 /Technischen Anderungen vorbehalten/C105227.001/V01
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2.3 Beschriftung Treiber, Anschluss- und Sensorkabel

a TYPE: ds821.0d110
b M/N: C105159.001 .
a= Produktbezeichnun
c SIN: XXXXXXXX I g
b= Materialnummer
C= Seriennummer

Tabelle 1: Beschriftung Treiber ds821.0d110 Seitenlabel

Stecker 1 Sensor Sensoranschluss

Klemme 2 -DC -24 V DC Betriebsspannung
Klemme3 COM Bezugspotential
Klemme 4 SIG konditioniertes Ausgangssignal zum

Anschluss an die Auswerteelektronik

= com

Tabelle 2: Beschriftung Treiber ds821.0d110 Frontlabel

|_<13821.dsxxxx/xx/xxx/xxx/xxx/x/x — 1A 1A= Bestellcode
M/N: C1xxxxx.001 L _ 1 i
| snoimsers | 1B 1B = Materialnummer, Seriennummer
r 1 o 2A = keine Beschriftung
}‘ _____ _{ 2B = Firmenname, CE, Entsorgungshinweis
LB&K Vibro C€,,, X s

_____ 3A = Bestellcode

M/N: C1xxxxx.001 3B
|_ S/N: 12345678 J 3B

= Materialnummer, Seriennummer

Tabelle 4: Beschriftung Tiille Anschlusskabel

© Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821 /23.7.15 /Technischen Anderungen vorbehalten/C105227.001/V01 11
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2.4 Nominale Gesamtlange des Wegsensor-Systems

N
P L

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ’(JI‘DH ) E%’ ,,:awc?;\

Die nominale Systemlange (N) bezieht sich auf die La&nge der Komponenten Wegsensor (P) und
dem Anschlusskabel (L). Das optionale Anschlusskabel wird immer dann bendétigt, wenn die
Lange des Wegsensors 0,5 m oder 1,0 m betragt und mithilfe des zusatzlichen Anschlusska-
bels auf die nominale Systeml&ange von 5 m oder 10 m komplettiert werden muss.

Besitzt der Wegsensor bereits die nominale Systemlange, so wird kein zuséatzliches Anschluss-
kabel benotigt. Dann besteht das Wegsensor-System nur aus den Komponenten Wegsensor
und Treiber.

A A
YY

Beispiel, korrekte Installation fur einen Nominallange N von 5 m:
P=05m L=45m

P+L = 50m =N

Beispiel, falsche Installation fir einen Nominallange N von 5 m:

P=05m L=40m
P+L = 45m #N
Es musste N = 5,0 m sein. Die nominale Gesamtlange wird nicht eingehalten.

12l © Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821 ATEX/ 23.7.15 /Technischen Anderungen vorbehalten/C105227.001/V01
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3 Anlieferung, Lagerung, Transport

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit!

3.1 Anlieferung

Prufen Sie bei der Anlieferung die Verpackung auf Schaden und vergewissern Sie sich, dass
Ihre Lieferung vollstandig ist.

Im Lieferumfang enthaltene Komponenten:

Anschluss- Treiber P PIEEE
Lieferkomponenten Wegsensor Wegsensor-
kabel
System
Wegsensor X X
Schutzkappe X X
2 Muttern? X X
1 Dichtringe® X X
Anschlusskabel® X X
Treiber X X
Montageadapter X X
Abnahmepriifzeugnis
geman DIN EN 10204 2 2 2 2
Messprotokoll X
(Werkskalibrierung)
Betriebsanleitung X X X X

a. nicht bei ds1003 (riickseitig montierbarer Sensor) vorhanden

b. nur bei ds10083, riickseitig montierbarer Sensor vorhanden

c¢. nicht vorhanden, wenn die Lange des Wegsenors mit integriertem Kabel der nominalen Systemléange
von 5 m oder 10 m entspricht.

© Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821 /23.7.15 /Technischen Anderungen vorbehalten/C105227.001/V01 [13



2 mm Wegsensor-System Serie ds821 | Anlieferung, Lage-
rung, Transport

3.2 Lagerung und Transport

Wir empfehlen die Lagerung in der Originalverpackung. Dafur gelten folgende Bedingungen:

Stapelhdhe: max. 6 Pakete Ubereinander
Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit max. 75%

Abmessungen Verpackung

Wegsensor-System komplett (max. 3 Teile):
InnenmaBe (BxTxH): 235 x 165 x 180 mm

Bei Einzelteilen (nur 1 oder 2 Teile):
InnenmaBe (BxTxH): 235 x 165 x 125 mm

14| © Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821 /23.7.15 /Technischen Anderungen vorbehalten/C105227.001/V01
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4 Installation

Lesen Sie vor der Installation die Sicherheitshinweise im Sicherheitskapitel. Gehen Sie bei der
Montage des Wegsensor-Systems in fogender Reihenfogle vor:

41 Montage Sensor

4.2 Montage Treiber

4.3 Die Komponenten miteinander verbinden
4.4 Inbetriebnahme des Wegsensor-Systems
4.5 Elektrischer Anschluss

Voraussetzungen:

0 Das Wegsensor-System ist vollstandig (siehe “Im Lieferumfang enthaltene Komponenten:”
auf Seite 13).

0 Die nominale Gesamtlange des Messsystems wird nicht unter- und nicht Uberschritten.

o Die notwendigen Freirdume, und die Breite der Messspur werden bertcksichtigt
(8.3.2 Beschaffenheit der Messspur und 8.3.3 Notwendige Freirdume und Mindestab-
stdnde bei Wegsensoren).

o Die Empfindlichkeit des Targetmaterials ist bekannt.

Empfohlenes Zubehor fur den stérungsfreien Betrieb:

1. Bauen Sie den Treiber ds82x.0d110 in ein Geh&use/Schaltschrank ein. Hierfur wird das
Treiberschutzgehause AC-2126 fur bis zu 3 Treiber und AC-2127 fur bis zu 6 Treiber emp-
fohlen.

2. Verwenden Sie eine abgeschirmte Signalleitung (vorzugsweise AC-1112) zwischen Treiber
und nachgeschalteter Elektronik.

3. Verlegen Sie die Sensorleitung vom Maschinengehause bis zum Treiberschutzgehduse im
Stahlschutzschlauch.

4. \Verlegen Sie die Signal- und Sensorleitung so, dass Sie mindestens 1 m Abstand von ande-
ren Energie- oder Steuerleitungen haben.

4.1 Montage Wegsensor

4.1.1  Vorwartsmontierbarer Wegsensor

Die vorwéartsmontierbaren Wegsensoren werden mit zwei Muttern angeliefert. Mithilfe dieser
Muttern kénnen Sie den Wegsensor nach der Justage fixieren (4.4 Inbetriebnahme der Mes-
skette und des Wegsensors). Je nach Anwendung kann die Vorwartsmontage innerhalb einer
Maschine, auBerhalb einer Maschine oder durch das Maschinengehéuse erfolgen. Um
Messfehler zu vermeiden empfehlen wir in allen Fallen die Montage mit Hilfe eines geeigneten
Sensorhalters. Der Sensorhalter ist daftr an einer Stelle zu montieren, die sich wéhrend des
Betriebs der Maschine in Bezug auf das Messobjekt nicht bewegt.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe an der Sensorspitze.

2. Befestigen Sie den Wegsensor durch Verwendung eines fur die Montageart geeigneten
Sensorhalters.

3. Positionieren Sie den Sensor so, dass er senkrecht zur Messspur liegt.

4. Um Beschadigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Sensorspitze das Messob-
jekt nicht beruhrt. Justieren Sie den Sensor durch Anzeige der gemessenen Gap-Span-

© Briiel & Kjaer Vibro GmbH/ 2 mm ds821 /23.7.15 /Technischen Anderungen vorbehalten/C105227.001/V01 | 15
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nung.
5. Verlegen Sie das Anschlusskabel. Bei Fixierung mit Kabelschellen empfehlen wir die Ver-
wendung eines geeigneten Schutzschlauchs.
6. Bei der Montage innerhalb der Maschine:
Dichten Sie die Geh&useo6ffnung mithilfe einer Geh&usedurchflihrung so ab, dass das
Medium im Inneren der Maschine (z.B. Gas oder Ol) nicht nach auBen dringen kann.
Wir ibernehmen keine Haftung fur eine unsachgeméaBe Installation.

Sensormontage innerhalb des Maschinengehduses Sensormontage aul3erhalb des Maschinengehduses

_@_ Gehausedurchfiihrung
Vi i
|

Gewinde abdichten

Sensorhalter

Wegsensor

%

Sensorhalter

Wegsensor

N\

4.1.2 Ruckwartsmontierbarer Wegsensor
Der ruckwartsmontierbare Sensor wird mithilfe eines Sensorhalters vorzugsweise mit integrierter
Gehausedurchfihrung montiert.

» Befestigen Sie den Wegsensor durch Verwendung eines flr die Montageart geeigneten
Sensorhalters.Wir empfehlen die Verwendung des Halters AC-101.
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4.2 Montage Treiber (Oszillator/Demodulator)
Montage wahlweise:

e mit Montageadapter auf einer Hutschiene
 mit Montageadapter Uber Schraubmontage auf einer festen Oberflache.

4.2.1 Hutschienenmontage

*Montagelaschen fur die Schraubmontage kénnen fir die Hutschienenmontage an der Sollbruchstelle abgetrennt werden.

1. Knicken Sie die beiden Laschen fur die Schraubmontage ab und befestigen Sie durch Auf-
schieben den Treiber mit dem Montageadapter (Bild @©).

2. Befestigen Sie den Montageadapter auf einer Hutschiene (DIN EN 60715 TH35):
Hinteren Teil des Montageadapters (siehe obere Abbildung , Punkt A) an die Fihrung der
Hutschiene legen und den Treiber mit dem Adapter nach unten drtcken, bis der Adapter
einrastet (Bild @).

Sie mussen den installierten Treiber durch Hutschienenendhalter an beiden Enden gegen Ver-
rutschen sichern. Die Hutschienenendhalter werden mit unseren empfohlenen Schutzgehausen
AC-2126 fUr bis zu 3 Treiber und AC-2127 fUr bis zu 6 Treiber mitgeliefert.
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4.2.2 Schraubmontage

HINWEIS!

Die Schrauben fur die Montage sind nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

Fur die Montage benotigen Sie einen geeigneten Untergrund von mindestens 7 cm x 10 cm:
Metall massiv: 2 Schrauben M4x12 A2-70

Stahl:

Aluminium

2 Unterlegscheiben A2, Innendurchmesser 4,5 mm
Gewindetiefe: 12 mm

2 Blechschrauben A2
2 Unterlegscheiben A2, Innendurchmesser 4,5 mm
Stahldicke 1,2 ....1,4 mm Kernlochdurchmesser: 3,3 mm

2 Blechschrauben A2
2 Unterlegscheiben A2, Innendurchmesser 4,5 mm
Aluminiumdicke 1,2 ....1,4 mm Kernlochdurchmesser: 3,2 mm

1. Markieren Sie die Stellen fur die beiden Bohrlécher (Kapitel 8.2.3 BemaBung Montagead-
apter zur Hutschienen- oder Bohrlochbefestigung).

w N

Bohren sie zwei Montageldcher.
Montageadapter mit Treiber verbinden.

4. Mittels zweier Schrauben und den Unterlegscheiben den Montageadapter Uber die Monta-
gelaschen in die Montageflache einschrauben und sichern (z.B.: Loctite 243 mittelfest,
Loctite 270 hochfest):

Ziehen Sie die Schrauben abwechselnd an.

4.3 Die Komponenten miteinander verbinden

Verbindungsoptionen:

e Anschluss Uber das Anschlusskabel
e direkter Anschluss

18l
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4.3.1 Steckverbindung zusammenfiigen und I6sen

Bei den Steckerenden des Wegsensors und des Anschlusskabels bestehen die Enden aus
einer selbstverriegelnden Steckverbindung. Sie werden durch Zusammenstecken und nicht
durch Schrauben miteinander verbunden.

i
i 111 LA ||1MH”

Gehen Sie fur das Zusammenfugen in folgender Reihenfolge vor:

1. Halten Sie in jeder Hand jeweils eines der beiden Steckerenden fest.
2. Schieben Sie die beiden Steckverbindungen ineinander, bis sie horbar einrasten.
Gehen Sie fur das Losen in folgender Reihenfolge vor:

1. Halten Sie in jeder Hand jeweils eines der beiden Steckerenden fest.
2. Ziehen Sie an dem silbern geriffelten Steckerteil, um die Steckverbindung zu I6sen.

4.3.2 Anschluss Uber das Anschlusskabel

1. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem integrierten Kabel des Wegsensors.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Treiber.

4. 3.3 Direkter Anschluss

2 Verbinden Sie den Wegsensor direkt mit dem Treiber.

4.4 Inbetriebnahme der Messkette und des Wegsensors
Der Wegsensor muss bei stehendem Rotor justiert werden.

4.41 Messaufbau
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Die Justage einer Wegmesskette wird in der Regel mithilfe eine Voltmeters und der “Betriebs-
spannung” durchgefuhrt.

Die Justage des Messsystems erfolgt durch die Lage des Sensortyps zum Messobjekt. Der
Wegsensor wird durch Positionieren in den linearen MeBBbereich (siehe Skizze) gefuhrt und
fixiert. Um eine Beschadigung der Sensorpsitze zu vermeiden ist der Mindestabstand zur Welle
(max. Auslenkung) einzuhalten.

Der Mindestabstand zum Target muss so gewéahlt werden, dass bei einer maximalen Auslen-
kung der Welle der Abstand (axial oder relativ zur Welle) 0,4 mm nicht unterschreitet. Im Falle
einer axialen Messung muss auch die axiale Lagerspielausfuhrung und die aktuelle Position der
Welle beachtet werden, um eine Beschadigung der Sensorspitze zu vermeiden.

o Das Wegsensor-System ist vollstandig montiert und mit einer Stromversorgung und einem
Uberwachungssystem verbunden.
o Der mechanische Abstand liegt im Bereich von 0,4 mm bis max. 2,4 mm.

3 Schalten Sie die Spannung fur den Treiber ein.

@ Sie erhalten ein, zum Messabstand proportionales Aussgangsignal, im Bereich von
-2V ...-18V. Justieren Sie den Abstand des Sensors, bis das gewunschte Ausgangssignal

vorliegt.
HINWEIS!

i Orientieren Sie sich bei der Bestimmung lIhres Mindestabstands an der Kennlinie U
[GAP].

4.5 Elektrischer Anschluss

Verbinden Sie den Treiber entsprechend der unten dargestellten Zeichnung mit einem
elektronischen Uberwachungssystem (Bsp. VC-6000). Bei der Einrichtung Ihres Messsystems
sollten Sie folgendes Treiberverhalten beachten:

Aufwarmeffekte der Treiberelektronik

Wahrend der Aufwarmphase entsteht aufgrund von Aufwarmeffekten eine Drift bei der stati-
schen Abstandsmessung.

Wegsensor-System Betriebszeit Drift
5m >1h <1pm
10m >1h <3 um
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Vier-Draht-Anschluss

VC-6000
oV
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| g e —con—e12| A/RC-600
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Anschluss Treiber an ein Uberwachungssystem am Beispiel VC-6000.
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DSL-error [pm]

Briiel & Kjzr Vibro

1002 0 I B R N Schwingwegaufnehmer /
Gap/ V Displacement sensor:

/ g DL i ds822.ds1001
// -===-ISF/ mV/pm | Seriennummer /
Serial no.:

00000172

/ Treiber (Oszillator/Demodulator) /
/ Driver (Oscillator/Demodulator):

5 ,/ ds822.0d110
Seriennummer /

/ Serial no.:
AN 04000021

GAP [V]
/

25 // Anschlusskabel /
‘ \ Connection cable:

20-
: / ds822.6c100/45

10- .
: / Seriennummer /
‘ - Serial no.:

~ o
ST ™, -~
N / 7N, Pl Se o

o -10 S —T ./.--../ - T '~ 00000172
10 AN Temperatur /
: N :

: / Temperature:

: 24 +3 °C
e N Luftfeuchtigkeit /
: / Humidity:
<70% rel.

/ Target Material /

-15 // Target material:
AN 42CrMo4

Fertigungsauftrag /
Manufacturing order no.:

81030780
—== / Gepriift von /
N Tested by:
tvondung

1000 -20 | 88
0 0,5 1 15 2 2,5 3 Datum /
Date:

Distance [mm)]
<3,8 pm 05.03.2015 13:48

-7.6

ISF [mV/pm]

Empfindlichkeit / Sensitivity: = -7,97 mV/pm DSL Fehler / DSL error:
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5 Funktionsprufung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit!

5.1 Kurztest

VC-6000
ov
V = b T e
| P e —2 21 A/Rc-
—— | M E O =
'b / E—. 5
EE oor
S
3
3

Nachdem Sie Ihr Wegsensor-System installiert haben, kdnnen Sie mithilfe eines Digitalmultime-
ters (R; = 100 kQ) die Messwerte Uberprufen. Befindet sich das Wegsensor-System in einem

ordnungsgemaéaBien Betriebszustand erhalten Sie folgende Werte:

Betriebsspannung Ug Ausgangssignal Lastwiderstand der Betriebsstrom Ig
Usig Auswerteelektronik
RL
-24 VDC -2..-18V DC >100 kQ -8,0 mA £1 mA

5.2 Stérungsbeseitigung

Bei abweichenden Messergebnissen gehen Sie in der von uns empfohlenen Reihenfolge vor:

Prufen Sie das Ausgangssignal

a. Das Ausgangssignal Ugg <-18 V.
Der Abstand zwischen Target und Sensorspitze ist auBerhalb des Messbereiches.
Justieren Sie den Sensor ndher zum Target.

b. Das Ausgangssignal Ugig > -2 V.
Mdoglicherweise ist der Abstand zwischen Target und Sensorspitze zu gering.
Justieren Sie den Sensor auf einen gréBeren Abstand zum Target ein und prufen Sie Ugg
erneut.
Andert sich das Ausgangssignal nicht, liegt ein Defekt im Wegsensor-System vor. Gehen
Sie die weiteren Schritte durch.
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Prufen Sie den Wegsensor und das Anschlusskabel:

a. Messen Sie den Betriebsstrom Ig (Klemme 2) bei angeschlossenem Anschlusskabel und

angeschlossenem Wegsensor. Trennen Sie das am Treiber angeschlossene Kabel
(Klemme 1) und messen Sie den Versorgungsstrom Ig erneut. Ver&ndert sich Ig um circa

1,8 mA ist die Sensorleitung und der Wegsensor OK. Andernfalls liegt eine Unterbrechung
im Wegsensor oder Anschlusskabel vor.

b. Prufen Sie den Widerstand des Anschlusskabels und des Wegsensors:
Bei einem 5 m System: Rggnsor + Rver, = 8,7 20,5 Q

bei einem 10 m System: Rggngor + Rver, = 12,1 Q0,5 Q
Andernfalls liegt ein Defekt am Wegsensor oder Anschlusskabel vor.

Prifen Sie den Treiber:
2 Messen Sie den Strom (Klemme 2) an Treiber ohne angeschlossenen Wegsensor und ohne

Kabel. Sie sollten als Ergebnis Ig = -8 mA =1 mA erhalten. Andernfalls liegt ein Defekt am
Treiber vor.
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6 Demontage

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit!

Gehen Sie bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge vor:

6.1 Trennung der Verbindungstecker

siehe “Anschluss Uber das Anschlusskabel” auf Seite 19

6.2 Demontage Treiber

6.2.1 Demontage Treiber mit Montageadapter auf Hutschiene

1. Mit Hilfe eines Schraubendrehers die Lasche nach vorne ziehen und den Adapter mit dem
Treiber nach oben entfernen.

2. Den Montageadapter entfernen Sie, indem Sie die Nase des Adapters (gegentberliegend
von der Montagelasche) nach unten drticken und den Treiber herunterschieben.

6.2.2 Demontage Treiber mit Montageadapter GUber Schraubmontage

1. Schrauben entfernen
2. Montageadapter entfernen

6.3 Austausch von Wegsensor-Systemkomponenten

1. Schalten Sie die Spannung aus.

2. Tauschen Sie die einzelnen Komponenten mit baugleichen Komponenten aus.

3. Uberpriifen Sie, ob alle Teile des Wegsensor-Systems wieder richtig miteinander verbun-
den sind.

4. Schalten Sie die Spannung ein.
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7 Entsorgung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit!

Der Treiber unterliegt dem Elektro- und Elektronikgerate-Abfallgesetz.

Werfen Sie das Gerat nicht in den Hausmull und beachten Sie die drtlichen Vor-
schriften zur Abfallbeseitigung. Sie kbnnen das Gerat auch an BrUel & Kjaer Vibro
- Leydheckerstral3e 10 - 64293 Darmstadt - Deutschland zurtcksenden.

B .\ cEReg N DE 69572330

RoHS Konformitat

X Die Anforderungen an die RoHS Konformitat ,Restriction of (the use of certain)
< Hazardous Substances (auf Deutsch: ,Beschrankung (der Verwendung bestimm-
ter gefahrlicher Stoffe*) gemaR der Richtlinie 2011/65/EU wird erflllt.
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8 Technische Daten

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit!

8.1 Leistungsdaten

Die folgenden typischen Leistungsdaten gelten, sofern nicht anders angegeben, unter folgen-
den Bedingungen:

+18 °C bis +27 °C Umgebungstemperatur, -24 VDC Betriebsspannung, 100 kQ Last am Signal-
ausgang, 42CrMo4 B&K Vibro Referenzmaterial, 2,5 mm Messabstand zwischen Sensor und
Messoberflache, alle Komponenten befinden sich auf Betriebstemperatur.

8.1.1 Beruhrungsloses Wegsensor-System der Serie ds821

Messprinzip Wirbelstrom-Verfahren
Linearer Wegmessbereich 2mm (ca. 0,4 ... 2,4 mm Abstand vom Messobjekt,

gemessen entsprechend zu einem Ausgangssignal von
ca.-2VDC ... -18 VDC)

Dynamische Eigenschaften’:
Empfindlichkeit (ISF)
bezogen auf B&K Vibro Referenzmaterial - 8 mV/um (203 mV/mil)
42CrMo4 (Werkstoff-Nr. 1.7225)
nach DIN 17 200,
entsprechend AISI/SAE 4140.

Abweichung von der Bezugsgeraden

(DSL/pum = Deviation from best fit Straight

Line) im Temperaturbereich von:

0 °C ... +45 °C (Gesamtsystem)
bei einer nominalen Systemlange von 5m +25 um
bei einer nominalen Systemlange von 10 m +50 ym

-35 °C ... +120 °C (Wegsensor) und

-35°C ... +85 °C (Treiber 0d110)
bei einer nominalen Systemlénge von 5m £75 pm
bei einer nominalen Systemlénge von 10 m +150 um
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Elektrische Eigenschaften:
Betriebsspannung (Ug) -24 VDC (-18 VDC ... -28 VDC)
Der Sensor muss an eine SELV-Versorgung mit begrenzter
Energie angeschlossen werden, die mit einem Strom von
< 2,5 A abgesichert ist.

Stromaufnahme max. 12 mA

Mechanische Eigenschaften:

Kabel:
Kabeltyp Koaxial

Kabelmantel und -farbe FEP, blau

Impedanz 950

Durchmesser @ 3,5 mm (+ 0,15 mm)
Verschmutzungsgrad 3 bei Schutz der Steckverbindungen und

Kabelklemmen

1. ISF (Incremental Scale Factor), DSL (Deviation from best fit straight line) und Temperaturbereiche in Anlehnung an API 670

8.1.2 Wegsensor Typ ds821.ds100S

Sensorpitze:

Material Keramik
Durchmesser der Spitze @72 mm (+ 0,1 mm)
Lange
inklusive Integralkabel (gemessen von der Sensorspitze bis zum 0,5m(-0m/+0,3m)
Ende des Integralkabels) 1,0m (-0 m/ +0,3 m)

50m (-0m/+1,0m)
10,0m (-0 m/+1,8 m)

Umgebung: IP68 /2 h bei 10 bar?
Schutzart fir die Spitze geman EN 60529

Sensorspitze 25 bar

Temperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich® -20° bis +70° C

2. Bei Lagerung- oder Betrieb unterhalb einer Temperatur von -30 °C reduziert sich die Schutzart auf IP65.
3. Bei Lagerung in der Originalverpackung.
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8.1.3 Anschlusskabel Typ ds821.ec10x (optional)

Lange 4,0m (-0 m/+0,8 m)
(inklusive Stecker) 4,5m (-0 m/+0,8 m)
9,0m (-0m/+1,6 m)
95m (-0m/+1,6 m)

Anschluss Stecker (ménnlich) auf beiden Seiten

Arbeitstemperaturbereich -50°C ... +180 °C

4. Bei Lagerung in der Originalverpackung.

8.1.4 Treiber (Oszillator / Demodulator) ds82x.0d110

Elektrische Eigenschaften

Stromaufnahme max. 12 mA (R >= 100 kQ)

Quellwiderstand dynamisch 50 Q

Gehausematerial Aluminium-Legierung (ADC 12)

Gewicht des Treibers (Oszillator/Demodulator) ca.200g

Umgebung

Temperatur

Lagerungstemperaturbereich® -20° bis +70° C

Hdéhenlage > 2000 m

5. Bei Lagerung in der Originalverpackung.
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8.2 Zeichnungen

8.2.1 BemafBung Wegsensor Typen

Ausfiihrungen des Wegsensors Typ 1 mit durchgehendem Gewinde (ds82x.ds1001/...)
von oben nach unten:

* Wegsensor ohne Kabelschutz (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/000/R)
° Wegsensor mit Stahlschutzschlauch der Lédnge XX (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)
° Wegsensor mit PTFE-Schutzschlauch der Lédnge XX (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R)
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a) Stecker (mannlich) fur direkten Anschluss an Treiber (nominale Systemlange)
b) Buchse (weiblich) fur Verwendung mit separatem Anschlusskabel
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Ausfiihrungen des Wegsensors Typ 2 mit durchgehendem Gewinde und Wellrohr (ds82x.ds1002)
von oben nach unten:

° Wegsensor mit Wellrohrschutz Version A der Lange XX (ds82x.ds1002/TT/LLL/UUU/PPP/4XX/R)
* Wegsensor mit Wellrohrschutz Version B der Lénge XX (ds82x.ds1002/TT/LLL/UUU/PPP/5XX/R) )
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Wegsensor des Typs 3 zur riickseitigen Montage (ds82x.ds1003)
i Wegsensor zur riickseitigen Montage (ds82x.ds1003/TT/LL/VV/PP/000 (kein Schutz) / R
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a) Stecker (mannlich) fur direkten Anschluss an Treiber (nominale Systemlange)
b) Buchse (weiblich) fur Verwendung mit separatem Anschlusskabel

1) Auf Wunsch Sonderausfuhrung mit @ 10 mm
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Wegsensor des Typs 4 zur riickseitigen Montage (ds82x.ds1004)
von oben nach unten:

° Wegsensor ohne Kabelschutz (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/000/R)
° Wegsensor mit Stahlschutzschlauch der Ldnge XX (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)
° Wegsensor mit PTFE-Schutzschlauch der Ldnge XX (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R
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a) Stecker fur direkten Anschluss an Treiber (nominale Systemlange)
b) Buchse fur Verwendung mit separatem Anschlusskabel
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8.2.2 Bemafung Treiber (Oszillator / Demodulator)

60

83

26,5*

z * Beachten Sie die Adapterbreite in

| MaBzeichnung Montageadapter

Abbildung 2  BemalBung Oszillator | Demodulator ds82x.0d110

8.2.3 BemalBung Montageadapter zur Hutschienen- oder Bohrlochbefestigung
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Abbildung 3  Maf3zeichnung Montageadapter

* Sollbruchstelle zum Abtrennen der Montagelaschen fiir die Hutschienenmontage
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8.3 Anforderungen an die Umgebung

8.3.1 Bestandigkeit des Wegsensors in unterschiedlichen Medien

VORSICHT!

Feuchtigkeit oder Nasse im Stecker fUhren zu einem Defekt an dem Wegsensor-
System. Dichten Sie den Stecker ab, um das Eindringen von Nésse zu verhindern.

Wird das Wegsensor-System in anderen Medien wie beispielsweise Wasser verwendet, kann
das Auswirkungen auf das Messergebnis haben. Beispielsweise fuhrt ein Anstieg der elektri-
schen Leitfahigkeit des umgebenden Mediums in der Regel zu einer Zunahme des Fehlers im
Messergebnis.

HINWEIS!
° Der Wegsensor ist rlickwartig ohne weitere SchutzmaBnahmen nicht medienfest. Die
I Angaben in der nachfolgenden Tabelle gelten nur fiir die Senorspitze.

Material Anteil bestandig nicht bestédndig Bemerkung
Wasser X
Salzwasser 75 % X bedingt geeignet fur den Einsatz

von Seewasser; Stahl 1.4301

Hexan X
Heptan X
Isopropanol X
Seifenlésung X
Schwefelsaure 20% - X 70°C, 240h
Ammoniak 32% X 25°C, 150h
Salpetersaure 15% - X 70°C ,240h
Aceton X
Methylenchlorid Xa
Methanol X
Salzsprihnebeltest X getestet 28 Tage nach

DIN EN ISO 9227

Salzsaure X

a.  kann sich bei eintretender Feuchtigkeit zu Salzsaure verbinden. Es besteht die Gefahr von Lochfraf3.
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8.3.2 Beschaffenheit der Messspur

Die Materialbeschaffenheit des Messobjektes verandert die statischen und dynamischen Mess-
aufnahmen. Um nachvollziehbare Messergebnisse zu erhalten, empfehlen wir Ihnen |hr Weg-
sensor System auf das entsprechende Wellenmaterial abzustimmen.

Die Messspur muss mindest 15 mm breit und frei von Kratzern und Lunkern
sein.

Um aussagekraftige Messergebnisse zu erhalten missen folgende Werte ein-
gehalten werden:

15mm —p| <«
Rauhigkeit R, < 3,6

SpitzenmaB <5 pm?

Beachten Sie dabei auch die axiale Verschiebung der Welle.

a. bei groBflachigen Unebenheiten (2 x 2 mm)
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8.3.3 Notwendige Freiraume und Mindestabstédnde bei Wegsensoren

BerUhrungslose Wirbelstrom Wegsensoren erzeugen ein hochfrequentes elektromagnetisches
Feld. Befindet sich in diesem Feld auBBer dem Messobjekt elektrisch leitendes Material, so wird
das Messergebnis verfélscht.

Halten Sie bei dem Einbau lhrer berihrungslosen Wegsensoren die in der nachfolgenden
Zeichnung dargestellten Freirdume und Mindestabstande auf jeden Fall ein.

HINWEIS!

Mussen diese Freirdume- und Mindestabstande konstruktionsbedingt unterschritten
werden, halten Sie vorher Riucksprache mit Briel & Kjeer Vibro.

Abstand zur Wellenschulter -
Sensor parallel zu elektrisch
leitfahigem Material

\ Sensorspitze lberstehend {E:

4. /

10

S
)

erforderlicher Mindestdurch-
messer der Welle bei einem
Sensor

Sensorspitze biindig

[T ax) 3,5
B

- =10

Abstand zum Wellenende erforderlicher

> 100 % Bedeckung Mindestdurchmesser der Welle
J bei zwei Sensoren

10

G A

SO S

=1V

Abstand zur Wellenschulter parallel angeordnete Sensoren
Sensor parallel zu elektrisch
leitfahigem Material
] 10 40—
o I A
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8.4 Ubertragungskennlinien

Die Kennlinien in dem gezeigten Messprotokoll werden unter den angegebenen Umgebungs-
bedingungen und Targetmaterial erstellt. Bei der Bestellung eines kompletten Wegsensor-
Systems erhalten Sie ein individuelles Messprotokoll, welches von der dargestellten typischen
Ubertagungsfunktion abweichen kann.

8.4.1 Kennlinie fur die Abstandsmessung [GAP / V]

Die Ubertragungskennlinie beschreibt die Abhangigkeit der Signalspannung vom Abstand zwi-
schen Sensorspitze und Messobjekt.

Y-Achse: GAP [V] X-Achse : Weg [mm]

8.4.2 Kennlinie fur die Schwingungsmessung [ISF / mV/um]

Das Wegsensor-System hat eine Empfindlichkeit von -8 mV/um (203 mV/mil) bezogen auf B&K
Vibro Referenzmaterial 42CrMo4 (Werkstoff-Nr. 1.7225) nach DIN 17 200, entsprechend AlSI/
SAE 4140.

Der ISF (Incrementale Scale Factor) beschreibt die Genauigkeit der Empfindlichkeit (ISF Fehler
/ %) in Abhangigkeit vom Abstand.

Y-Achse: ISF [mV / um] X-Achse : Weg [mm]

8.4.3 Abweichung von der Bezugsgeraden [DSL / pm]

Der DSL (DSL/um = Deviation from best fit Straight Line) beschreibt die Abweichung von einer
idealen Kennlinie der Abstandsmessung.

Y-Achse: DSL-error [um] X-Achse : Weg [mm]

Das Messprotokoll ist im Kapitel Messaufbau zu finden.
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BrUel & Kjeer Vibro GmbH

Leydhecker Str. 10
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Copyright
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9 Glossar

9.1 Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

HINWEIS!

Dieses Symbol gibt allgemeine und natzliche Informationen bei der Anwendung
I des Produktes.

VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor gefahrlichen Situationen, die bei Fehlanwendung des
Produktes entstehen kénnen.

9.2 Verwendete Begriffe und ihre Bedeutung

APl 670 Die Norm API 670 (Machinery Protection Systems) des
American Petroleum Institute richtet sich an Hersteller und
Anwender von Maschinenuberwachungssystemen.

Anschlusskabel Das Anschlusskabel verbindet den Wegsensor mit dem
Treiber und ist, wenn vorhanden, integraler Bestandteil des
Gesamtsystems.

DSL Deviation from best fit Straight Line, meint die Abweichung von

einer idealen Kennlinie der Abstandsmessung (siehe API 670).
EMV ElektroMagnetische Vertraglichkeit.

GAP-Spannung Die Gleichspannung an der Signalklemme des Treibers
(Oszillator/Demodulator), entspricht dem Spalt (GAP) zwischen
Target und Sensorspitze.

ISF Incremental Scale Factor meint die Genauigkeit der
Empfindlichkeit (siehe API 670).

nominale Systemlange Die nominale Systemlange bezieht sich auf den Abstand
gemessen von der Sensorspitze des Wegsensors bis zum
zum Ende des Steckverbinders, der an den Treiber angeschlos-
sen wird. Sie betragt entweder 5 m oder 10 m.
Die wirkliche Systemlange wird maBgeblich durch die elektri-
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Montageadapter

Sensorpsitze

Wegsensor

Target

Targetmaterial

Treiber

Wegsensor-Systeme
Serie ds82x

schen Eigenschaften des Wegsensors und des Kabels
pbestimmt.

Sie sind Teil eines abgestimmten elektrischen Schwingkreises,
der durch den Treiber gespeist wird.

Die elektrische Abstimmung erfolgt im Rahmen der Fertigung
des Systems.

Die wirkliche Systemlange kann im Rahmen der Toleranzen
gréBer sein als die nominale Systemlange.

Mit diesem Adapter kann der Treiber (Oszillator / Demodulator)
entweder an eine Hutschiene oder mithilfe von Schrauben an
eine feste ebene Flache montiert werden. Er dient zusatzlich
der elektrischen Isolation zwischen Treiber und Montageflache.

Bezeichnet den vorderen, keramischen Teil des Wegsensors

Der Begriff Wegsensor umfasst die Komponenten Sensorspitze
mit Messspule, Gewindehulse und integriertes Anschlusskabel.
Die Lange des Wegsensors ist definiert als der Abstand von der
Sensorspitze bis zum Ende des Steckerverbinders am ausge-
streckten integrierten Anschlusskabel.

Die Messoberflache, deren Abstand zur Sensorspitze gemes-
sen wird.

Das Material aus dem die Messoberflache besteht.

Kurzbezeichnung fur die Treiber (Oszillator/Demodulator).

ds82x ist ein Produktname und umfasst die Familie der Weg-
sensor Systeme flr verschiedene Messbereiche.

Der Serienname ds821 steht fur das Wegsensor-System im
Standardanwendungsbereich und ds822 fir das Wegsensor
System in explosionsgefahrdeter Umgebung (ATEX).
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1 Safety
NoOTE!
i This manual is a part of the product. Read the manual carefully before using the
product and keep it accessible for future use.

1.1 Disclaimer

Observing this technical documentation is a basic requirement for the proper and safe opera-
tion of the product. We accept no liability for personal injury, damage to property or financial
loss caused by failure to observe this technical documentation. In such cases, any liability for
material defects is excluded.

1.2 Intended usage

The eddy-current displacement sensor system is intended solely for measuring mechanical
distances and oscillations and is used primarily for the condition monitoring of slide bearings or

rotating shafts.

The use of the measuring chain is indoors or outdoors, when the oscillator is installed in a
suitable protective housing.

If the sensor is used in a way that is not described in this operating instructions manual, it may
affect the function and protection.

1.3 Limitations

The eddy-current displacement sensor system may be used only within the scope defined by
the technical specifications.

Limitations of the user manual
Not all assembly and connection options are described in this manual.

1.4  General information

Never put damaged products into operation. Immediately report any damage.

1.5 Requirements for Personnel

Transport, storage, placement, assembly, connection, start-up, maintenance and servicing may
only be carried out by qualified specialist personnel. Attention must be paid to:

e This technical documentation
 Warnings, safety instructions and pictograms on the product
e Product-specific regulations and requirements
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All national and regional regulations governing safety and the prevention of accidents.

1.6  Information on delivery and transport

1.7 Information on assembly and disassembly

()]

© Briiel & Kjaer Vibro GmbH/2 mm ds821 /23.7.15/technical specifications subject to change/C105227.001/V01 | 4



2 mm displacement sensor system series ds821 | Safety
User manual

Assembly of the sensor:

Assembly, disassembly or replacement of components:
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2 Product description

Observe the safety information in chapter "Safety"!

2.1 Basic function

The displacement sensor systems of the ds820 family are based on the non-contacting eddy-
current measurement process. The distance is measured between the tip of the displacement
sensor and an electrically conductive surface and sent via a proportional voltage signal to a
subsequent electronic monitor. This records the status of the rotating shafts as a part of surveil-
lance of the machine.

2.2 Components of the displacement sensor system

The eddy-current displacement sensor system consists of the components of displacement
sensor with an integrated cable, an optional separate extension cable and the driver (oscillator/
demodulator).

The name of a component is a combination of the series name ds821 and the component
designation (mec = complete system, ds = displacement sensor, ec = extension cable or od =
driver). Each series is available in system lengths of 5 m and 10 m.

1
— 2

3
4
5

Figure 1 Example non-contacting displacement sensor system Series ds821

1. Driver ds821.0d130

2. Extension cable ds821.ec10x

3. Colour coding: Blue denotes a measuring range of 2 mm

4. Assembly adapter

2.3 Displacement sensor ds821.ds100x
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2.4 Labelling on driver, extension cable and sensor cable

a TYPE: ds821.0d110
b et a= Product designation
c SIN: XXXXXXXX DI
b= Material number
C= Serial number
Table 1: Labelling on driver ds821.0d110 side label
Plug 1 Sensor Sensor connection
Terminal2 -DC -24 V DC operating voltage
Terminal 3 COM Reference potential
Terminal 4 SIG Conditioned output signal for connec-

tion to the electronic diagnostic sys-

_____ 1A= Order code

ds821.dSXXXX/XX/XXX/XXXIXXX/X/Xx —— TA ATEX Check Number
M/N: C1xxxxx.001 i _ . .
B SIN: 12345678 N 1B 1B = Material number, serial number
e 1 o 2A = No labelling
}~ _— — — — 2B = Company name, CE, disposal information

ds82x.eCxxXx/Xx/X —l— 3A
- _{ 3A = Order code
M/N: C1xxxxx.001 . .
L SN 125678 | 3B 3B = Material number, serial number
Table 3: Labelling on protective sleeve for sensor cable
— T T T T T 3A Order code
ds82x.ecxxx/Xx/x —— 3A
— = T — 3B Material number
M/N: C1xxxxx.001 3B .
B SIN: 12345678 N Serial number

Table 4: Labelling on protective sleeve for extension cable
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2.5 Nominal overall length of the displacement sensor system

N
P L

(L e S (JD ) el

The nominal system length (N) refers to the length of the components displacement sensor (P)
and extension cable (L). The optional extension cable is required whenever the length of the
displacement sensor is 0.5 m or 1.0 m and with the help of the additional extension cable must
be extended to the nominal system length of 5 m or 10 m.

If the displacement sensor already has the nominal system length, no additional extension
cable is required. In this case, the displacement sensor system consists only of the components
displacement sensor and driver.

A A
Y'Y

(.
000
"

Example: correct installation for a nominal length N of 5 m:
P=05m L=45m
P+L=50m=N

Example of incorrect installation for a nominal length N of 5 m:

P=05m L=40m
P+L=45m=N
It should be N = 5.0 m. The nominal overall length has not been complied with.
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3 Delivery, storage, transport

Observe the safety information in chapter "Safety"!

3.1 Delivery

Check the packaging for damage upon delivery and make sure that the contents are complete.

Components included in scope of supply:

Complete
Displacement Extension displacemen
sensor cable t sensor
system

Supplied components

Displacement sensor
Protection cap

2 nuts?

1 sealing ringsb

X X X X

Extension cable® X

Driver X
Assembly adapter X

XX X X X X

Acceptance test certifi-
cate acc. to DIN EN X X X
10204

Measurement protocol
(works calibration)

User Manual X X X X

a. not available for ds1003 (sensor for rear-side mounting)

b. only available for ds1003, sensor for rear-side mounting

c. not available if the length of the displacement sensor with integrated cable corresponds to the nominal system length
of 5mor 10 m.

X
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3.2 Storage and transport

We recommend storing the system in its original packaging. The following conditions must be
observed:

Stacking height: max. 6 packages
Storage temperature: -20°Cto +70 °C
Humidity max. 75%

Packaging dimensions

Displacement sensor system complete (max. 3 parts):
Internal dimensions (WxDxH): 235 x 165 x 180 mm

In the case of single parts (only 1 or 2 parts):
Internal dimensions (WxDxH): 235 x 165 x 125 mm
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4 Installation

Read the safety information in the chapter "Safety" before installation. To assemble the displace-
ment sensor system, proceed in the following order:

41 Sensor assembly

4.2 Driver assembly

4.3 Connect the components together

4.4 Start up the displacement sensor system
4.5 Electrical connection

Requirements:

0 The displacement sensor system is complete (see “Components included in scope of sup-
ply:"on page 50).

o The overall length of the measuring system neither exceeds nor falls below the nominal
length.

0 The required clearances and the width of the measuring track are considered (8.3.2 Prop-
erties of the measuring track and 8.3.3 Required clearances and minimum distances for
displacement sensors).

0 The sensitivity of the target material is known.

Recommended accessories for trouble-free operation:

1. Install the driver ds82x.0d110 in a housing/control cabinet. For this purpose, the protective

driver housings

AC-2126 for up to 3 drivers and AC-2127 for up to 6 drivers are recommended.

3. Use shielded signal wiring (preferably AC-1112) between the driver and connected elec-
tronics.

4. Install the sensor cable between machine housing and driver housing in a protective steel
conduit.

5. Ensure that there is a minimum distance of 1m between the signal and sensor cable and
any other power or control cables.

N

4.1 Assembling the displacement sensor

4.1.1 Displacement sensor for front-side mounting

The front side-mountable displacement sensors are supplied with two nuts. You can use these
nuts to lock it in place after adjustment (4.4 Setting up the measuring chain and the displace-
ment sensor). Depending on the application, the sensor can be mounted forward-facing either
within a machine or outside of a machine or through the machine housing. To avoid measure-
ment errors, we recommend in all cases that the sensor be mounted with the help of a suitable
sensor holder. The sensor holder must be mounted in a position where it cannot move relative to
the object to be measured during machine operation.

1. Remove the protective cap from the sensor tip.

2. Attach the displacement sensor using a sensor holder suitable for the chosen type of
assembly.

3. Position the sensor so that it lies vertically to the measuring track.

4. To avoid damage, make sure that the tip of the sensor does not touch the measuring object.
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Adjust the sensor through the display of the measured gap voltage.

5. Install the extension cable. For fixing with cable clamps, we recommend the use of a suita-
ble protective conduit.

6. For assembly within the machine:
Seal the opening in the housing with a bulkhead receptacle to prevent medium inside the
machine (e.g. gas or oil) escaping to the outside.We are not liable for damage resulting
from an inexpert assembly.

Assembly of sensor within the machine housing Assembly of sensor outside the machine housing

@_ Bulkhead receptacle
o\
I

Seal thread

Sensor holder.

ool

Displacement sensor

%

Sensor holder

Displacement sensor

N\

4.1.2 Displacement sensor for rear-side mounting

The sensor for rear-side mounting is assembled with the help of a sensor holder which prefera-
bly includes an integrated bulkhead receptacle.

First determine the ideal length of the sensor holder. It should reach sufficiently far into the
machine inner such that the separation of the sensor holder together with sensor tip is not less
than the prescribed minimum (see adjustment):

1. Fix the displacement sensor using a retainer that is appropriate for the type of installation.
We recommend using the holder AC-101.

4.2 Assembling the driver (oscillator/demodulator)

Assemble either:

e with assembly adapter on a hat-rail
e with assembly adapter via screw mounting on a firm surface
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4.2.1 Mounting on hat-rail

*For mounting on a hat-rail, the mounting tabs for screw mounting can be separated at the predetermined breaking point.

1. For screw mounting, break off both tabs and attach the driver with the assembly adapter by
sliding it into place (figure @).

2. Affix the assembly adapter to a hat-rail (DIN EN 60715 TH35):
Place rear part of the assembly adapter (see figure above, item A) onto the guides of the
hat-rail and press driver and adapter downwards until the adapter clicks into place (figure
Q).

You need to secure the installed driver against misalignment with hat-rail end clamps. The hat-

rail end clamps are included with our recommended protective driver housings AC-2126 for up

to 3 drivers, and AC-2127 for up to 6 drivers.
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4.2.2 Screw mounting

NOTE!

I The screws for the installation are not included in the delivery contents.

A suitable surface of at least 7x10 cm is required for screw mounting:

Solid metal: 2 screws M4 x 12 A2-70
2 washers A2, inner diameter 4.5 mm
Depth of thread: 12 mm

Steel: 2 sheet metal screws A2
2 washers A2, inner diameter 4.5 mm
Steel thickness 1.2...1.4 mm  Core hole diameter: 3.3 mm

Aluminium 2 sheet metal screws A2
2 washers A2, inner diameter 4.5 mm
Aluminium thickness 1.2...1.4 mmCore hole diameter: 3.2 mm

1. Mark the positions for both drill holes (section 8.2.3 Dimensioning of assembly adapter for

hat-rail or drill-hole mounting).

Drill two mounting holes.

Connect the assembly adapter with the driver.

4.  Mount the assembly adapter in the mounting surface with two screws and the washers
using the mounting tabs and secure (e.g. Loctite 243 medium strength, Loctite 270 high
strength):

Tighten screws alternately.

w N

4.3 Connect the components together

Connection options:

e (Connection via extension cable
e Direct connection

4.3.1 Connecting and disconnecting plug connections

The connector ends of the displacement sensor and the extension cable feature self-latching
plug connections. They are plugged together, and not joined by a screw connection.
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To assemble, observe the following order:

1. Hold one of both plug connector ends in each hand.
2. Push both plug connectors together until they audibly click into place.
To disconnect, observe the following order:

1. Hold one of both plug connector ends in each hand.
2. Pull on the silver serrated part of the plug to disconnect the connection.

4.3.2 Connection via extension cable

1. Connect the extension cable with the integrated cable of the displacement sensor.
2. Connect the extension cable to the driver.

4.3.3 Direct connection

2 Connect the displacement sensor directly to the driver.

4.4 Setting up the measuring chain and the displacement sensor

The displacement sensor should be adjusted when the rotor is stationary.

4.4.1 Measurement set-up

0 /30
min.0,4 mm 4,1
. |
(a|sic N
° g \
) a |com| &35 | & } Q— | —l\l\\“\““““‘“n“‘ B
o 2|-DC @
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ov -24V § 7 |
;i \
-24V g 1 }
K |
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l |

| Arbeitsbereich

b

E

ulv]
As a rule, a displacement measuring chain is adjusted with the help of a voltmeter and the
‘operating voltage".
The measuring system is adjusted through the position of the sensor type to the object to be

56l  © Briel & Kjaer Vibro GmbH/2 mm ds821 /23.7.15/technical specifications subject to change/C105227.001/V01



@ Briiel & Kjaer Vibro

measured. The displacement sensor is inserted and fixed in place by positioning it in the linear
measuring range (see drawing). To avoid damaging the sensor tip, the prescribed minimum
separation to the shaft (maximum displacement) must be maintained.

The minimum distance to the target must be selected so that even in the event of maximum
deflection of the shaft the distance (axial or relative to the shaft) does not fall below 0.4 mm.

In case of an axial measurement, the axial bearing clearance design and the current position of
the shaft must be considered in order to prevent damage to the sensor tip.

0 The displacement sensor system is fully assembled and connected to a power supply and
a monitoring system.
0 The physical separation should lie between 0.4mm and max. 2.4 mm.

2 Switch on the voltage for the driver.

@ You will obtain an output signal proportional to the measurement distance in the range -
2V...-18V. Adjust the separation of the sensor until the required output signal is present.

NOTE!

I Use the characteristic curve U [GAP] to determine your minimum distance.

4.5 Electrical connection

Connect the driver with an electronic monitoring system (e.g. VC-6000) according to the draw-
ing below.When setting up your measuring system you should observe the following behavior of
the driver.

The heating effect of the driver electronics
During the warm-up phase the heating effect causes a drift in the static distance measurement.

Displacement sensor
system

Operating time Drift

5m >1h <1um

10m >1h <3 um

Four wire connection

VC-6000
ov
) ,——. 1
| % 2| ass21- oo € 1 %40:\//\ ® 12/ A /RC-600
g | od130 |COM| 3 [ 4 —c o
O llE =
9 2uvi—gs
g CoMl—g—; B / RC-600
o 36 g T8] / Xx01
S
3
3

Connection of the driver to a monitoring system (VC-6000)
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Serial no.:
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5 Functional check

Observe the safety information in chapter Safety!

5.1 Quick check

VC-6000
ov
V oc |2 ) =24V —e
' | o 4 — 2| A/RC-
—— | M E O =
'b / E—. 5
E=2 P
ES
3
3

After installing the displacement sensor system, you can check the measured values using a
digital multimeter (R; > 100 kQ). If the displacement sensor system is in correct operating condi-

tion, you will see the following values:

Operating voltage Ug Output signal Ugig Load resistance of Operating current Ig
the electronic diag-
nostic system R

-24V DC -2...-18V DC >100 kQ -8.0 mA £1 mA

If you the readings you receive deviate from these, proceed in accordance with the following
recommended sequence:

5.2 Troubleshooting

Check the output signal

a. The output signal Ugg < -18 V. The distance between target and sensor tip lies outside the

measuring range. Adjust the sensor so that it is nearer the target.

b. The output signal Ugig > -2 V.
Possibly the distance between target and sensor tip is too small. Adjust the sensor to
increase the distance to the target and re-check Ugg. If the output signal does not change,

the displacement sensor system is defective. Follow these additional steps.
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Check the displacement sensor and the extension cable:

a. Measure the supply voltage Ig (terminal 2) with extension cable and displacement sensor

connected. Disconnect the cable connected to the driver (terminal 1) and measure supply
voltage Ig again. If Iz changes by about 1.8 mA, the sensor cable and the displacement

sensor are OK. Otherwise, there is a disruption in the displacement sensor or extension
cable.

b. Check the resistance of the extension cable and the displacement sensor:
For a 5 m system: Rgengor + Rext = 8.7 2 0.5 Q

Fora 10 m system: Rggngor + Rext. = 12.1 0 0.5 Q
Otherwise the displacement sensor or extension cable is defective.

Check the driver:
2 Measure the voltage (terminal 2) at the driver without the displacement sensor connected

and without cables. The result you should obtain is Iz = -8.0 mA £1 mA. Otherwise, the
driver is defective.
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6 Disassembly

Observe the safety information in chapter Safety!

Follow reverse order for disassembly:

6.1 Disconnecting the connecting plugs

see “Connection via extension cable” on page 56

6.2 Driver disassembly

6.2.1 Disassembling driver with assembly adapter on hat-rail

1. Use a screwdriver to pull the tab forward and vertically lift off the adapter containing the
driver.

2. Toremove the assembly adapter, push the adapter's tappet (opposite of mounting tab)
downward and slide off the driver.

6.2.2 Disassembling driver with assembly adapter, screw-mounted

1. Remove screws
2. Remove assembly adapter

6.3 Replacing displacement sensor system components

Switch off voltage.

Replace the individual components with equivalent components.

Check that all parts of the displacement sensor system have been reconnected correctly.
Switch on voltage.

L~
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7 Disposal

Observe the safety information in chapter Safety!

The driver is subject to the Waste Disposal Act for Electrical and Electronic Equip-
ment.

‘.‘ Do not dispose of the device in the regular household waste and observe local
—C waste disposal regulations. You may also return the device to Briel & Kjaer Vibro -

e LeydheckerstraBBe 10 - 64293 Darmstadt - Germany.
» WEEE Reg. No. DE 69572330

RoHS conformity

., The RoHS conformity requirements "Restriction of (the use of certain) Hazardous Sub-
o stances" are met according to Directive 2011/65/EC.
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8 Technical data

Observe the safety information in chapter "Safety"!

8.1 Performance data

The following typical performance characteristics are valid under the following conditions
unless otherwise specified:

+18 °C to +27 °C ambient temperature, -24 V DC supply voltage, 100kQ load at signal output,
42CrMo4 B&K Vibro reference material, (2.5 mm measuring separation between sensor and
surface to be measured), all components are at their operating temperature.

8.1.1 Non-contacting displacement sensor system Series ds821

Measuring dimension Displacement

Measuring principle Eddy-current process

Nominal system lengths 5mand 10 m

Linear measuring range 2 mm (approx. 0.25...2.25 mm separation from the
object to be measured)

Colour code blue

Dynamic characteristics’: - 8 mV/um (203 mV/mil)

Sensitivity (ISF) with reference to B&K Vibro reference
material 42CrMo4 (material no. 1.7225)
acc. to DIN 17 200, acc. to AISI/SAE 4140.

Accuracy of sensitivity (ISF error/% )

in the temperature range of:

0 °C ... +45 °C (total system)

at a nominal system length of 5 m +5.0%
at a nominal system length of 10 m +7.5%

-35 °C ...+120 °C (displacement sensor) and

-35 °C ...+85 °C (driver 0d110)

at a nominal system length of 5 m £10%
at a nominal system length of 10 m £15%

Deviation from the relative slope2

(DSL/um = deviation from best fit straight line)

in the temperature range of:

0 °C ... +45 °C (total system)

at a nominal system length of 5 m +25 pm
at a nominal system length of 10 m +50 ym

-35 °C ...+120 °C (displacement sensor) and
-35 °C ...+85 °C (driver 0d110)

at a nominal system length of 5 m £75 pm
at a nominal system length of 10 m 150 ym
Work frequency range DC ... 10 kHz (-3 dB damping of the output signal)
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Electrical characteristics:
Operating voltage (Ug)
The sensor must be connected to a SELV power supply with
limited power that is secured with a current supply of < 2.5 A.
Operating range
Current consumption
Output impedance

Mechanical characteristics:
Connector type

Cable:
Cable type
Cable jacket and colour
Impedance
Diameter

Altitude

Polution degree

24V DC (-18 V DC ... -28 V DC)

OV..(UB+2V)0V... (UB+2V)
max. 12 mA
50 Q

Coaxial Connector (SAA), push-pull self-latching

Coaxial

FEP, blue

950

@ 3.5 mm (+ 0.15 mm)

> 2000 m

3 used in the protection of the connections and cable
clamps.

1. ISF (Incremental Scale Factor), DSL (Deviation from best fit straight line) and temperature ranges according to AP 670

8.1.2 Displacement sensor type ds821.ds100S

Sensor tip:
Material
Diameter of the tip

Sensor housing
Material

Length
Including integral cable (measured from the sensors tip to the
end of the integral cable)

Integrated cable
Minimum bending radius

Connection

Ambient conditions:
Degree of protection for the tip acc. to EN 60529

Pressure tightness (expected based on the design):
Sensor tip
Sensor and corrugated tube protection

Temperature range
Operating temperature range
Storage temperature range®

Ceramic
@72 mm (+0.1 mm)

Non-rusting stainless steel (material no. 1.4301 acc. to
DIN 17200)

0,5m (-0 m/+0,3 m)
1,0 m (-0 m/+0,3 m)
50m (-0m/+1,0 m)

10,0 m (-0 m/ +1,8 m)

35 mm without cable protection

35 mm with steel protective conduit

75 mm with PTFE protective conduit

100 mm with corrugated tube protection
Socket or plug with nominal system length

IP68 /2 h at 10 bar?
25 bar
25 bar (valid only for ds1002)

-50 ...+180 °C
-20 ... +70°C

2. When stored or operated at a temperature of less than -30 °C, the protection class is reduced to IP65

3. When stored in original package
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8.1.3 Extension cable type ds821.ec10x (optional)

Length
(including plug)

Minimum bending radius

Connection

Ambient conditions
Operating temperature range
Storage temperature range*

4.0m (-0 m/+0.8 m)

4.5m (-0 m/+0.8 m)

9.0m (-0 m/ +1.6 m)

9.5m (-0 m/ +1.6 m)

35 mm without cable protection

35 mm with steel protective conduit

75 mm with PTFE protective conduit
Plug at each end

-50 °C...+180 °C
-20°C ...+70°C

8.1.4 Driver (oscillator/demodulator) ds82x.0d110

Electrical characteristics
Operating voltage (Ug)
Current consumption
Power supply
Source resistance dynamic

Mechanical characteristics
Housing material
Dimensions (WxHxD)
Weight of the driver (oscillator/demodulator)
Connection

Ambient conditions
Degree of protection according to EN 60529

Temperature
Operating temperature range
Storage temperature range4

Humidity

Altitude
Polution degree

4. When stored in original package

-24 V DC (-18...-28 V DC)
max. 12 mA (R >= 100 kQ)
max. 1A and short-circuit proof
50 Q

Aluminium die cast (ADC 12)
25 mm x 83 mm x 56 mm
approx. 200 g

Socket (female)

IP 20
-35°C ...+85°C
-20°C ...+70° C

100 % non-condensing
with protection of the plug connections and cable clamp

> 2000 m

3 used in the protection of the connections and cable
clamps
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8.2 Drawings

8.2.1 Dimensioning of displacement sensor types

Designs of the type 1 displacement sensor with full-length thread (ds82x.ds1001/...)
from top to bottom:

* Displacement sensor without cable protection (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/000/R)
° Displacement sensor with steel protective conduit, length XX (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)
° Displacement sensor with PTFE protective conduit, length XX (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R)

P
L
u 7
N
N~ - - — 1] _<
S E
— SW8/5/16”
2XX
L
U 7 ~
[Te]
S
N..
e sy 1
|_
SW8/5/16”
3XX ©
L o
7
U ©
Q
(\Ir R R | B Nl _J I D
5 =

[ \SW8 /5/16"~

a) Plug (male) for direct connection to the driver (nominal system length)
b) Socket (female) for use with separate extension cable
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Design of the displacement sensor type 2 with full-length thread and corrugated tube (ds82x.ds1002)
from top to bottom:

Displacement sensor with corrugated tube protection version A, length XX (ds82x.ds1002/TT/LLL/UUU/PPP/4XX/R)
Displacement sensor with corrugated tube protection version B, length XX (ds82x.ds1002/TT/LLL/UUU/PPP/5XX/R) )

P
4xX
L [ee]
U 6 Py 20,5
}‘_’ Q
: E =
R I = L DA e s =
© 7o)
e’ —
~ SW8/ 5/16" 212 min. 170
5XX
70
L

275

. S 0 | = HE -
S S py i mm T T

'_
SW8/ 5/16" [o12

Displacement sensor type 3 for rear-side mounting (ds82x.ds1003)
d Displacement sensor for rear-side mounting (ds82x.ds1003/TT/LL/VV/PP/000 (no protection) / R

IX0LN

P
=1
T'e)
o 27,3
5, 205 S b
13
—
TR —=
s S
|_
ISW12 /15/32"

a) Plug (male) for direct connection to the driver (nominal system length)
b) Socket (female) for use with separate extension cable

1) Special design with 10 mm diameter on request
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Displacement sensor type 4 for rear-side mounting (ds82x.ds1004)
from top to bottom:

° Displacement sensor without cable protection (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/000/R)
° Displacement sensor with steel protective conduit , length XX (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)
° Displacement sensor with PTFE protective conduit , length XX (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R
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12
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SW12/ 15/32" 10
|
c: | 4‘}
@116
[
|
‘ s T
1 0
| N
372 a) g
2XX,
12
19
SW12 /15/32” 10
< @116 , m [
1
x ‘
x I
J |
07,2, _
3xXX,
12
SW12 / 15/32” 1019 P=P1+P2=0,5m (1 m, 5m, 10 m)
N o116 [N/ S ) S [
i Y IS DN | s
} | ===
X ‘ | T
X o
(4p] |-
-]
|
|72

Notes on the diagrams:
All specifications in [mm]

a) Plug (male) for direct connection to the driver (nominal system length)
b) Socket (female) for use with separate extension cable
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8.2.2 Dimensioning of driver (oscillator/demodulator)

(@)
O
[] ,
* Please note the width of as-
* sembly adapter in Dimen-
1 sional drawing of assembly
O adapter
o
|
Figure 2 Dimensioning of oscillator /| demodulator ds82x.0d110

8.2.3 Dimensioning of assembly adapter for hat-rail or drill-hole mounting
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A | allaal| |5
fan)
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QA
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[=) o
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30,0
Figure 3 Dimensional drawing of assembly adapter

* Predetermined breaking point for separating the mounting tabs for mounting on hat-rails
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8.3 Environmental requirements

8.3.1 Reliability of the displacement sensor in different media

CAUTION!

Humidity or moisture inside the plug result in the displacement sensor system
becoming defective. Seal the plug to prevent moisture from entering.

If the displacement sensor system is used in other media such as water, it can have an impact
on the measurement results. For instance, an increase in the electrical conductivity of the sur-
rounding medium will, as a matter of principle, cause an increase in the measurement error.

NoOTE!
° Without additional protective measures, the rear of the displacement sensor is not media
I proof. The values in the following table refer to the sensor tip only.
Material Fraction resistant not resistant Note Test
Water X
Salt water 75 % X Suitable to a limited extent for
the use of sea water; steel
1.4301
Hexane X
Heptane X
Isopropanol X
Soap Solution X
Sulfuric acid 20% - X 70°C, 240h
Ammonia 32% X 25°C, 150h
Nitric acid 15% - X 70°C ,240h
Acetone X
Methylene Chloride NG
Methanol X
Salt spray test X Tested 28 days for conformance
with DIN EN 1SO 9227
Hydrochloric acid X

a. in presence of moisture it can form a bond with hydrochloric acid. There is a risk of pitting corrosion.
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8.3.2 Properties of the measuring track

The material characteristics of the object to be measured change the static and dynamic meas-
urement recordings. In order to achieve reproducible measurements, we recommend to adjust
the displacement sensor system to the respective shaft material.

The measuring track must be at least 15 mm wide and free of scratches and
cavities.

To achieve meaningful measurement results, the following values must be
observed:

15mm —p| <«
Roughness R, < 3.6

Tip size <5 uym?@

Please also consider the axial movement of the shaft.

a. for large areas of unevenness (2 x 2 mm)
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8.3.3 Required clearances and minimum distances for displacement sensors

Non-contacting eddy-current displacement sensors produce a high frequency electromagnetic
field. If electrically conductive material other than the object to be measured is located inside
this field, the measurement result will be distorted.

When assembling your non-contacting displacement sensors, strictly observe the clearances
and minimum distances illustrated in the following drawing.

NoOTE!

If these clearances and minimum distances must be lowered for design purposes, please
contact Briel & Kjeer Vibro.

{E: Distance to the shaft shoulder

J Sensor tip extending ? sensor, parallel to electrically
10

conductive material
[ [\ ,2 \j

10

220

. Required minimum diameter of
! Sensor tip flush
[T ax) 3,5 the shaft for one sensor
ot
| 10
o)

J Distance to a shaft end Required minimum diameter of
10 > 100 % cover »O the shatft for two sensors

Distance to the shaft shoulder
sensor, parallel to electrically Parallel arranged sensors
conductive material

e 10 65—
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8.4 Transfer characteristics

The characteristic curves shown in the measurement report are created under the stated envi-
ronmental conditions and with the stated target material. When you order a complete displace-
ment sensor system, you will receive an individual measurement report which may deviate from
the illustrated typical transfer function.

8.4.1 Characteristic curve for distance measurement [GAP / V]

The transfer characteristic describes the interdependence of signal voltage and the distance
between sensor tip and the object to be measured.

Y-axis: GAP [V] X-axis: Displacement [mm]

8.4.2 Characteristic curve for vibration measurement [ISF / mV/pm]

The displacement sensor system has a sensitivity of -8 mV/um (203 mV/mil) with reference to

B&K Vibro reference material 42CrMo4 (Material-No. 1.7225) according to DIN 17 200, corre-
sponding to AISI/SAE 4140. The ISF (Incremental Scale Factor) describes the accuracy of the
sensitivity (ISF error / %) in dependence on the separation.

Y-axis: ISF [mV / um] X-axis: Displacement
[mm]

8.4.3 Deviation from best fit straight line [DSL / pm]

DSL (DSL/um = Deviation from best fit Straight Line) describes the deviation from an ideal char-
acteristic curve of the distance measurement.

Y-axis: DSL error [um] X-axis: Displacement
[mm]

The measurement report can be found in Measurement set-up
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8.5 Company Information

Contact
BrUel & Kjeer Vibro GmbH

Leydhecker Str. 10
64293 Darmstadt

Service Hotline
Tel.: +49(0)6151 /428 1400

Fax: +49(0)6151 / 428 1401
Email: support@bkvibro.com
Internet: www.bkvibro.com

Copyright
All rights to this technical documentation are reserved.

Any corporeal or incorporeal reproduction of this technical documentation, its distribution or
making copies of the documentation available to the public without prior written permission from
Briel & Kjaer Vibro GmbH is prohibited. This also applies to parts of this technical documenta-
tion.

Copyright 2013 by Bruel & Kjeer Vibro GmbH

Subject to technical changes

Subject to technical changes without prior notice.
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9 Glossary

9.1 Symbols used and their meanings

NOTE!

I This symbol provides general and useful information for using the product.

CAUTION

This symbol warns of dangerous situations which can result from misuse of the
product.

9.2 Terms used and their meanings

APl 67 The standard API 670 (Machinery Protection Systems) of
theAmerican Petroleum Institute is directed at manufacturers
and users of machine monitoring systems.

Extension cable The extension cable connects displacement sensor and driver
and, if present, forms an integral part of the complete system.

DSL Deviation from best fit Straight Line refers to the deviation from
an ideal characteristic curve of the distance measurement (see
API| 670).

EMC ElectroMagnetic Compatibility.

GAP voltage The d.c. voltage at the signal terminal of the driver (oscillator/

demodulator) corresponds to the separation (GAP) between
target and sensor tip.

ISF Incremental Scale Factor refers to the precision of the sensitiv-
ity (see API 670).

Nominal system length The nominal system length refers to the distance measured
from the sensor tip of the displacement sensor to the end of the
plug connector that is connected to the driver. It is either 5 m or
10 m. The actual system length is governed by the electrical
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Assembly adapter

Sensor tip

Displacement sensor

Target

Target material
Driver

Displacement sensor systems

properties of the displacement sensor and the cable. They form
part of a harmonised electrical oscillating circuit that is fed by
the driver. The electrical harmonisation is part of the system
production process. Within the given tolerances, the actual sys-
tem length may be greater than the nominal system length.

With this adapter, the driver (oscillator/demodulator) can either
be mounted on a hat-rail or screw mounted onto a firm and
even surface. In addition, it serves as an electrical insulation
between driver and mounting surface.

Refers to the ceramic front part of the displacement sensor

The term displacement sensor includes the components of sen-
sor tip with measuring coil, threaded sleeve and integrated
extension cable. The length of the displacement sensor is
defined as the distance from the sensor tip to the end of the
plug connector attached to the extended integrated extension
cable.

The measuring surface whose distance to the sensor tip is
being measured.

The material of which the measuring surface is composed.
Brief description for the drivers(oscillator/demodulator).

Series ds821 ds82x is a product name and comprises the family
of displacement sensor systems for various measuring ranges.
The series designation ds821 stands for the displacement sen-
sor system in the standard area of application, and ds822 for
the displacement sensor system in areas exposed to explosion
hazards (ATEX).
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1 Sécurité

REMARQUE !

I Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit. Le lire attentivement dans
son intégralité avant d'utiliser le produit et le conserver pour tout emploi ultérieur.

1.1 Exclusion de responsabilité

Le respect de cette documentation technique est la condition essentielle pour assurer un fonc-
tionnement correct et en toute sécurité du produit. Nous ne supportons aucune responsabilité
pour les dommages corporels, matériels ou pécuniaires dus au non-respect de cette documen-
tation technique. Dans ce cas, la garantie pour défaut de conformité de la chose est également
exclue.

1.2  Ultilisation conforme a la destination

Le systeme de mesure de capteur de déplacement a courants de Foucault sert exclusivement
a mesurer les oscillations et distances mécaniques et est principalement utilisé pour surveiller
I'état des paliers lisses ou des arbres rotatifs, a I'intérieur et a I'extérieur. La chaine de mesure

s’utilise a l'intérieur ou a I'extérieur lorsque l'oscillateur est monté dans un boitier de protection
approprié.

Dans le cas ou le capteur est utilisé d’une autre facon que celle décrite dans ce manuel, le
fonctionnement et la protection risquent de s’en retrouver affectés.

1.3 Restrictions

Le systeme de mesure de capteur de déplacement a courants de Foucault ne peut étre utilisé
que dans le cadre défini dans les caractéristiques techniques.

Restrictions dans ce manuel
Ce manuel ne décrit pas toutes les possibilités de montage et de raccordement.

1.4 Remarques générales

Ne jamais mettre en service des produits endommageés. En cas de dommages, faire une récla-
mation immediatement.

1.5  Exigences relatives au personnel

Transport, stockage, pose, montage, raccordement, mise en service, maintenance et entretien
doivent étre assurés exclusivement par du personnel technique qualifié. lls nécessitent impéra-
tivement la prise en compte :

e de cette documentation technique
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e des avertissements et consignes de sécurité et des pictogrammes figurant sur le produit
e des dispositions et exigences spécifiques du produit
e Joutes les directives de sécurité et de prévention des accidents nationales et locales.

AVERTISSEMENT !

Une ouverture du produit ou un retrait de composants sans autorisation, une mise
en oeuvre non conforme, une mauvaise installation ou utilisation font courir un

risque de dommages corporels ou matériels. Nous n‘assumions aucune
responsabilité pour les dommages directs ou ésultant d'une utilisation incorrecte
des produits.

1.6 Instructions relatives a la réception de la livraison et au transport

ATTENTION !

Pendant le stockage et le transport, protéger le systeme de capteur de
déplacement des chocs, poussieres et saletés éventuelles. Recouvrir la pointe du
capteur du capuchon de protection.

1.7  Instructions pour montage et démontage

REMARQUE !

Pour que le systeme de capteur de déplacement fonctionne sans erreur, il ne faut
I apporter aucune modification a la longueur physique des composants du systeme.
Il faut également veiller a utiliser les composants (capteur de déplacement et
céble de raccordement) de maniére a ce qu'ils se complétent pour constituer une
longueur nominale de systéeme de 5 m ou 10 m.

ATTENTION !
Risque de blessure di aux pieces en mouvement de la machine. Mettre
l'installation hors tension avant d'installer le capteur de déplacement.

ATTENTION !

Les pieces conductrices de tension peuvent provoquer une défaillance du driver.

Etablir la liaison électrique et mettre sous tension uniquement lorsque toutes les
pieces du systeme de capteur de déplacement ont été correctement reliées les
unes aux autres.

REMARQUE !

I Les boitiers de drivers ne doivent étre en contact ni les uns avec les autres, ni avec
d'autres piéces conductrices.
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Montage du capteur :

Montage, démontage ou remplacement de composants :
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2 Description du produit

Respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité.

2.1 Fonction générale

Les systemes de capteur de déplacement de la gamme ds820 sont basés sur le systeme de
mesure sans contact par courants de Foucault. La distance entre la pointe du capteur de
déplacement et une surface conductible est mesurée puis transmise a l'aide d'un signal de ten-
sion proportionnel a un matériel électronique de surveillance. Dans la plage d'utilisation de la
surveillance de la machine, la saisie de I'état est rendue possible a I'aide d'arbres tournants.

2.2 Composants du systeme de capteur de déplacement

Le systeme de capteur de déplacement a courants de Foucault comprend les composants sui-
vants : capteur de déplacement, (cable inclu), cable de raccordement distinct en option et le
driver (oscillateur/démodulateur).

Le nom d'un composant est formé de son numéro de série ds821 et de la désignation du com-
posant (mc = systeme complet, ds = capteur de déplacement, ec = cable de raccordement ou
od = driver). La série est disponible avec des longueurs de systeme de 5 et 10 m.

1
— 2
3
4
5
Figure 1 Exemple Systéme de capteur de déplacement sans contact série ds821
1. Driver ds821.0d130
2. (Cable de raccordement ds821.ec10x
3. Codage couleur : bleu indique une plage de mesure de 2 mm
4. Adaptateur de montage
5. Capteur de déplacement ds821.ds100x

© Brulel & Kjaer Vibro GmbH/2 mm ds821 ATEX /23.7.15/Sous réserve de modifications techniques/C105227.001/V01 | 83




H 2 mm systeme de capteur de déplacement série ds821 | Description du produit
Manuel

2.3 Etiquette du driver, du cable de raccordement et du céble du cap-
teur

r
q3
a TYPE: ds821.0d110 E
b M/N: C105159.001 B , . . .
a= Désignation du produit
5 SIN: OO0 DT = J .
b= Numéro du matériel
c= Numéro de série
Tableau 1 : Etiquette du driver ds821.0d110, étiquette latérale
Connec Cap- Raccordement au capteur
teur 1 teur
Borne 2 -CC -24 V DC tension de service
Borne 3 COM Potentiel de référence
CcoMm Borne 4 SIG Signal de sortie conditionnel pour le

raccordement a I'électronique d'ana-

Tableau 2 : Etiquette du driver ds821.0d110, étiquette avant

ds821.dsxxxx/xx/xxx/xxx/xxx/x/x —— TA
MN: Cloo 001 L - 1A = Référence de commande
SIN: 12345678 , L. i L.
[ SMhrzsacers ] 1B = Numéro du matériel, numéro de série
I
}‘ _{ 2A = Pas d'étiquette
I_B&K Vibro C 60102 gJ— 2B 2B = Nom de la société, label CE, pictogramme de
- - recyclage
Tableau 3 : Etiquette du manchon du céable de capteur
|_ ds82x.ecxxx/xx/x —l— 3A
_— ~{ 3A = Référence de commande
M/N: C1xxxxx.001 3B ; . ; L
B SIN: 12345678 N 3B = Numéro du matériel, numéro de série

Tableau 4 : Etiquette du manchon du céable de raccordement
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2.4 Longueur nominale du systeme de capteur de déplacement

N
P L

(L e S (JD ) el

La longueur nominale (N) du systeme désigne la longueur des composants Capteur de dépla-
cement (P) et cable de raccordement (L). Le cable de raccordement en option est toujours
nécessaire lorsque la longueur du capteur de déplacement est de 0,5 m ou 1,0 m, auquel cas il
sert d'extension pour atteindre une longueur nominale de systeme de 5 m ou 10 m.

Si le capteur de déplacement seul atteint déja la longueur nominale du systeme, le cable de
raccordement supplémentaire n'est pas nécessaire. Le systeme de capteur de déplacement
n'est alors composé que du capteur de déplacement et du driver.

A A
Y'Y

(.
000
"

Exemple d'installation correcte pour une longueur nominale de 5 m:
P=05m L=45m

P+L=50m=N

Exemple de mauvaise installation pour une longueur nominale de 5 m:

P+L=45m=#=N
[l faudrait obtenir une valeur de N = 5,0 m. La longueur totale nominale n'est pas respectée.
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3 Livraison, stockage, transport

Respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité.

3.1 Livraison

Lors de la réception de la livraison, vérifier que I'emballage n'est pas endommageé et s'assurer
que la livraison est compléte.

Composants fournis a la livraison ::

Systéme de
A _ Capteur de Cable de rac- . capteur de
Eléments livrés - Driver .
déplacement cordement déplacement
complet
Capteur de déplace- X X
Capuchon de
. X
protection
2 écrous? X X
1 joints d'étan
X X
chéitéP
Cable de
c X X
raccordement
Driver
Adaptateur de % s
X X
montage
Certificat de contréle de
réception selon X X X X
DIN EN 10204
Protocole de mesure X
(calibrage d'usine)
Manuel d'utilisation X X X X

a. Non fourni pour ds1003 (capteur montable par l'arriére)

b. Uniquement pour ds1003, capteur montable par l'arriere fourni

c. Non fourni lorsque la longueur du capteur de déplacement avec le cable intégré correspond a la longueur nominale du
systeme (5 m ou 10 m).
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3.2 Stockage et transport

Il est recommandé de conserver I'emballage original pour le stockage. A cette fin, les condi-
tions environnementales suivantes s'appliquent :

Hauteur d'empilage : 6 paquets maxi. I'un au-dessus de |'autre
Température de stockage : -20°C a+70°C
Humidité de I'air 75 % max.

Dimensions de I'emballage

Systeme de capteur de déplacement complet (max. 3 pieces) :
Dimensions intérieure (I x p x h) :235 x 165 x 180 mm

En cas de pieces détachées (seulement 1 ou 2 piece/pieces) :
Dimensions intérieure (I x p x h) :235 x 165 x 125 mm
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4 Installation

Lire au préalable puis respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité. Lors du mon-
tage du systeme de capteur, suivre la procédure suivante :

41 Montage du capteur

4.2 Montage du driver

4.3 Raccordement des composants

4.4 Mise en service du systéme du capteur de déplacement
4.5 Raccordement électrique

Conditions préliminaires :

0 Le systéme de capteur de déplacement doit étre complet (voir table a la page 86).

0 Lalongueur totale nominale du systeme de mesure ne doit étre pas inférieure ou supérieure
a la valeur prévue.

0 Les espaces libres nécessaires et la largeur de la piste de mesure doivent étre pris en
compte (8.3.2 Constitution de la piste de mesure et 8.3.3 Espaces libres et distances mini-
mum nécessaires pour les capteurs de déplacement).

0 La sensibilité du matériel cible doit étre connue.

Accessoires recommandés pour un fonctionnement sans interruption :

1. Monter le driver ds82x.0d110 dans un boitier/une armoire électrique. Nous recommandons
a cet effet le boitier de protection de driver AC-2126 pour jusqu'a 3 drivers et AC-2127 pour
jusqu'a 6 drivers..

2. Utiliser un cable de signal blindé (de préférence AC-1112) entre le driver et I'électronique
en aval.

3. Poser le céble qui va du boitier de la machine jusqu'au boitier de protection du driver dans
une gaine de protection en acier.

4. Poser le céble de signal et le cable de capteur de fagcon a ce gu'ils soient séparés d'au
moins 1 m des autres cables d'énergie ou de commande.

4.1 Montage du capteur de déplacement

4.1.1 Capteur de déplacement montable par I'avant

Les capteurs de déplacement montables par I'avant sont fournis avec deux écrous. Ces écrous
vous permettent de fixer le capteur de déplacement lors du montage (4.4 Mise en service de la
chaine de mesure et du capteur de déplacement). Le montage par 'avant peut étre effectué
dans la machine, a l'extérieur de la machine ou par le boitier de la machine. Pour éviter les
erreurs de mesure, il est recommandé d'effectuer tout montage a I'aide d'un support de capteur
approprié. Le support de capteur doit étre monté a un emplacement qui reste a la méme dis-
tance de I'objet mesuré lorsque la machine est en service.

1. Enlever le capuchon de protection de la pointe du capteur.
2. Fixer le capteur de déplacement a I'aide d'un support de capteur adapté pour ce type de
montage.

3. Positionner le capteur de maniere a ce qu'il soit perpendiculaire a la piste de mesure.
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4. Afin d’éviter des dommages, veiller a ce que la pointe du capteur n’entre pas en contact
avec I'objet mesuré. Régler le capteur en fonction de I'affichage de la tension GAP mesu-
ree.

5. Poser le cable de raccordement. Pour poser les colliers, nous recommandons ['utilisation
de gaines de protection appropriées.

6. Montage du capteur a l'intérieur du boitier de la machine :

Obturer I'ouverture du bottier a I'aide d'une traversée de boitier, de maniére a ce que I'élé-
ment contenu dans la machine (p. ex. gaz ou essence) ne puisse se déverser a l'extérieur.
Nous n'assumions aucune responsabilité pour les dommages d'une utilisation incorrecte.

Montage du capteur a l'intérieur du boitier de la machine Montage du capteur a I'extérieur du boitier de la machine

_@__ Traversée de boitier

Support de capteur Rl

go

Capteur de déplacement

v

Capteur de déplacement
Support de capteur

4.1.2 Capteur de déplacement montable par l'arriere

Le capteur a assemblage par I'arriere doit étre monté de préférence a l'aide d'un support de
capteur deja equipé d'une traversée de boitier.

1. Fixez le capteur de déplacement en utilisant un support de capteur adapté au type de
montage. Nous recommandons d’utiliser le support AC-101.

4.2 Montage du driver (oscillateur/démodulateur)
Montage au choix :

e Avec l'adaptateur de montage sur un profilé
e Avec l'adaptateur de montage pour un montage a vis sur une surface fixe
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4.2.1 Montage sur profilé

*Pour le montage sur profilé, les languettes prévues pour le montage vissé peuvent étre détachées au niveau du point de
rupture prévu.

1. Casser les deux languettes prévues pour le montage vissé et glisser le driver pour le fixer
sur l'adaptateur de montage (figure @).
2. Fixer I'adaptateur de montage sur un profilé (DIN EN 60715 TH35) :
Positionner l'arriere de I'adaptateur de montage (point A de la figure ci-dessus) sur la glis-
siere du profilé et enfoncer le driver avec I'adaptateur jusqu'a ce que I'adaptateur s'encli-
quete (figure @).
Le driver installé doit étre protége des glissements en installant des supports d'extrémité pour
profilé a chaque bout. Les supports d'extrémité pour profilé sont fournis avec les boitiers de
protection que nous recommandons (AC-2126 pour au plus 3 drivers et le boitier AC-2127 pour
max. 6 drivers).

4.2.2 Montage a vis
Pour le montage, un support adéquat d'au moins 7 cm x 10 cm est requis :
Métal massif : 2 vis M4x12 A2-70

2 rondelles A2, diametre intérieur 4,5 mm

Profondeur de filetage : 12 mm

Acier : 2 vis a tble A2

2 rondelles A2, diametre intérieur 4,5 mm

Epaisseur de l'acier 1,2...1,4 mmDiametre d'avant-trou : 3,3 mm
Aluminium 2 vis a tble A2
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2 rondelles A2, diametre intérieur 4,5 mm
Epaisseur de I'aluminium 1,2...1,4 mmDiametre d'avant-trou : 3,2 mm

1. Repérer les emplacements pour les deux trous de percage (8.2.3 Cotes de I'adaptateur de
montage pour la fixation sur profilé ou par percage).

2. Percer les deux trous de montage.
3. Raccorder I'adaptateur de montage au driver.
4. Visser, a l'aide de deux vis et de rondelles, I'adaptateur de montage par ses languettes sur

la surface de montage et le fixer (par ex. : Loctite 243 a résistance moyenne, Loctite 270 a
haute résistance) :
resserrer les vis I'une apres l'autre.

4.3 Raccordement des composants

Options de raccordement :

e Raccordement par le cable de raccordement
e Raccordement direct

4.3.1 Assemblage et séparation des raccords enfichables

Les extrémités des connecteurs du capteur de déplacement et du cable de raccordement sont
dotées d'un raccord enfichable a verrouillage automatique. Elles sont reliées I'une a l'autre par
assemblage et non par vissage.

Pour I'assemblage, procéder dans I'ordre suivant :

1. Maintenir une des deux extrémités des connecteurs dans chacune de vos mains.
2. Insérer |'un des raccords enfichables dans l'autre jusqu'a entendre un clic.
Pour les détacher, procéder dans l'ordre suivant :

1. Maintenir une des deux extrémités des connecteurs dans chacune de vos mains.
2. Tirer sur la partie striée et argentée du connecteur pour détacher les fiches.

4.3.2 Raccordement par le cable de raccordement

1. Raccorder le cable de raccordement au céble intégré du capteur de déplacement.
2. Raccorder le cable de raccordement au driver.
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4.3.3 Raccordement direct

2 Raccorder le capteur de déplacement directement sur le driver.

4.4 Mise en service de la chaine de mesure et du capteur de déplace-

ment

Le capteur de déplacement doit étre réglé lorsque le rotor est immobile.

4.4 1 Structure de mesure

0 /30
min,0,4mm4>1
\
p \
o = ds821- | 8 ﬂ ‘
= Doleo s |3 B @l [T T -
(2]
2 vl
£ \
& \
24V 54 |
|
l '184\/".1 } Arbeitsbereich
ulv] ‘

Le réglage d'une chaine de mesure est effectué a I'aide d'un voltmetre et d'une tension de ser-
vice.

Le réglage du systeme de mesure est effectué en fonction de la position de la pointe du cap-
teur en fonction de I'objet mesuré. Le capteur de déplacement est déplacé et fixé en fonction
de sa position dans la plage de mesure de déplacement linéaire (voir schéma). Afin d'éviter
d'endommager de la pointe du capteur, respecter une distance minimale avec I'arbre (déplace-
ment extréme).

La distance minimum par rapport a la cible doit étre choisie de telle sorte que, lorsque le dépla-
cement de l'arbre est a son maximum, la distance (axiale ou relative par rapport a l'arbre) ne
tombe pas en dessous de 0,25 mm. Pour une mesure axiale, il faut aussi tenir compte du type
de jeu axial dans le palier et de la position actuelle de I'arbre pour éviter d'endommager la
pointe du capteur.

0 Le systéme de capteur de déplacement doit étre completement monté et relié a une ali-
mentation électrique et a un systeme de surveillance.
0 La distance mécanique doit se situer dans une plage de 0,4 mm a 2,4 mm maxi.

2> Mettre le driver sous tension.

@ Un signal de sortie proportionnel a la distance de mesure, dans une plage de -2V a -18V,
est obtenu. Ajuster la distance du capteur jusqu'a obtention du signal de sortie souhaité.
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REMARQUE !

I Pour déterminer votre distance minimum, utiliser de la courbe U [GAP].

4.5 Raccordement électrique

Raccorder le driver a un systéeme de surveillance électronique (par ex. VC-6000) conformément
au schéma représenté ci-dessous.

Raccordement quatre fils
VC-6000

oV
_
E E vy ot -] A/ RC-600

od 130 [COM
siG |4

Josusg

000
[
%)
)

B / RC-600
/ Xx01

|
llllibibibl

ww $'Z "Xxew 40

Raccordement du driver au systeme de surveillance (VC-6000)
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5 Controle du fonctionnement

Respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité.

5.1 Test court

VC-6000
ov
V o |2 ) 24V —e
' e 4 — 2| A/RC-
—— | M E O =
'b / E—. 5
E=2 P
S
3
3

Apres avoir installé le systeme de capteur de déplacement, contrdler les valeurs de mesure a
I'aide d'un multimetre numeérique (R; = 100 kQ). Si le systeme de capteur de déplacement se

trouve dans un état de service conforme, les valeurs suivantes sont obtenues :

Tension de service Ug  Signal de sortie Ug;g Résistance de Courant de service
charge de I'électro- Ig
nique d'analyse R

-24 V DC -2...-18V DC >100 kQ -8,0 mA +1 mA

Si les résultats de mesure sont différents, suivre la démarche conseillée :
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5.2  Elimination des défaillances
Contrdler le signal de sortie

a. Signal de sortie Ugg < -18 V. La distance entre la cible et la pointe du capteur est en

dehors de la plage de mesure. Rapprocher le capteur de la cible.
b. Signal de sortie Ugig > -2 V.

|l est possible que I'écart entre la cible et |la pointe du capteur soit insuffisant. Ecarter le
capteur de la cible et contrbler a nouveau Ugg. Si le signal de sortie n'est pas modifié, le

systeme de capteur de déplacement est défaillant. Poursuivre avec les étapes suivantes.

Contréler le capteur de déplacement et le cable de raccordement :

a. Mesurer le courant d'alimentation Ig (borne 2) avec le cable et le capteur de déplacement

raccordés. Retirer le cable raccordé sur le driver (borne 1) et mesurer le courant d'alimen-
tation Ig @ nouveau. Si Ig est modifié d'environ 1,8 mA, la ligne du capteur et le capteur de

déplacement sont OK. Sinon, il y a une interruption au niveau du capteur de déplacement
ou du céble de raccordement.

b. Contréler la résistance du céble de raccordement et du capteur de déplacement :
Pour un systeme de 5 m : Roapteur + Rprol. =8,7 Q2 +0,5Q

Pour un systeme de 10 m : Reapteur + Rprol, = 12,1 Q2 20,5 Q
Sinon, le capteur de déplacement ou le cable de raccordement présente un défaut.

Contrller le driver :
2 Mesurer le courant (borne 2) au niveau du driver sans que le capteur de déplacement ni le

cable ne soient raccordés. Le résultat doit étre Ig = -8,0 mA £1 mA. Sinon, le driver est
deéfectueux.
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6 Démontage

Respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité.

Pour le démontage, procéder en ordre inverse :

6.1 Séparation des connecteurs

voir “Raccordement par le cable de raccordement” page 91

6.2 Démontage du driver

6.2.1 Démontage du driver avec adaptateur de montage sur profilé

1. Ultiliser un tournevis pour tirer la languette vers l'avant et dégager I'adaptateur par le haut
avec le driver.

2. Pour retirer l'adaptateur de montage, exercer une pression vers le bas sur le nez de I'adap-
tateur (qui se trouve a I'opposé de la languette de montage) et glisser le driver vers le bas
pour l'extraire.

6.2.2 Démontage du driver avec adaptateur de montage pour montage a vis

1. Déposer les vis
2. Retirer I'adaptateur de montage
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6.3 Remplacement des composants du systéme de capteur de dépla-

cement

Mettre hors tension.
Remplacer les différents composants par des composants identiques.

3. \Vérifier que toutes les pieces du systeme de capteur de déplacement sont a nouveau cor-
rectement raccordées les unes aux autres.

4. Remettre le systeme sous tension.

N —
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7 Elimination
Respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité.

Le driver est soumis a la loi sur les déchets électriques et électroniques.

Ne pas jeter I'objet dans les ordures ménageres et respecter les dispositions
locales d'élimination des déchets. L'appareil peut aussi étre renvoyé a Briel &
Kjaer Vibro - Leydheckerstralle 10 - 64293 Darmstadt - Allemagne.

B | \° o WEEE DE 69572330

g Conformité LdSD

La conformité aux exigences LdSD «Restriction of (the use of certain) Hazardous
Substances» (en francais : « Limitation de I'utilisation de certaines substances
dangereuses») prescrites par la directive 2011/65/UE est garantie.
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8 Caractéristiques techniques

Respecter les consignes de sécurité du Chapitre sécurité.

8.1 Caractéristiques de puissance

Les caractéristiques de puissance suivantes s'appliquent, sauf indication contraire, dans les
conditions suivantes :

température ambiante de +18 °C a +27 °C, tension d'alimentation -24 V CC, charge de 100 kQ
au niveau de la sortie du signal, matériel de référence 42CrMo4 B&K Vibro, distance de mesure
de 2,5 mm entre le capteur et la plage de mesure, tous les composants sont a leur température
de fonctionnement.

8.1.1 Systéme de capteur de déplacement sans contact série ds821

Principe de mesure Principe des courants de Foucault

Plage de mesure de déplacement linéaire 2 mm (environ 0,25 a 2,25 mm de distance par rapport
a l'objet mesuré)

Précision de la sensibilité (erreur ISF/% )

dans la plage de températures de :

0 °C a +45 °C (systéme global)

pour une longueur nominale de systeme de 5 m +5,0%
pour une longueur nominale de systéme de 10 m +75%

-35 °C ... +120 °C (capteur de déplacement) et

-35°C ... + 85 °C (Driver 0d110)

pour une longueur nominale de systéme de 5 m +10%
pour une longueur nominale de systéme de 10 m +15%

Plage de fréquences de travail CCa 10 kHz
(amortissement de -3 dB du signal de sortie)
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Caractéristiques mécaniques :

Cable :

Type de cable Coaxial

Gaine et couleur de cable FEP, bleu

Impédance 95 Q

Diamétre @ 3,5 mm (x 0,15 mm)

Degré de pollution 3 pour la protection des raccords enfichables et des

serre-cable

1. Incremental Scale Factor, conformément et Plages de température conformément a API 670

8.1.2 Capteur de déplacement de type ds821.ds100S

Matériel du manchon du capteur Acier inoxydable
(n° de matériau 1.4301 selon DIN 17200)

Rayon de courbure minimum 35 mm sans protection de cable
35 mm avec gaine de protection en acier
75 mm avec gaine de protection PTFE
100 mm avec protection en tube ondulé

Environnement :
Type de protection de la pointe conformément a EN 60529 IP68 /2 h pour 10 bar?

Plage de températures

Plage de températures de stockage® -20°C ... +70°C

2. En cas de stockage ou utilisation sous une température inférieure a -30 °C, le type de protection est ramené a
IP65.
3. En stockage dans |'embalage d origine
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8.1.3 Cable de raccordement de type ds821x.ec10x (en option)

Rayon de courbure minimum 35 mm sans protection de céble
35 mm avec gaine de protection en acier
75 mm avec gaine de protection PTFE

Environnement
Plage de températures de travail -50°C ... +180 °C
Plage de températures de stockage -20°C ... +70°C

8.1.4 Driver (oscillateur/démodulateur) ds82x.0d110

Environnement

Type de protection selon EN 60529 IP 20
Température
Plage de températures de travail* -35 :C-..+85 :C
Plage de températures de stockage -20 °C...+70 °C
Altitude >2000 m

4. En stockage dans I'embalage d origine.
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8.2 Schémas

8.2.1 Cotes des types de capteur de déplacement

Versions du capteur de déplacement type 1 avec pas de vis continu (ds82x.ds1001/...)
du haut vers le bas :

* Capteur de déplacement sans protection de cable (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/000/R)
° Capteur de déplacement avec gaine de protection en acier de longueur XX (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)
° Capteur de déplacement avec gaine de protection en PTFE de longueur XX (ds82x.ds1001/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R)

P
L
U 7
N
[ - -4 _ - — L] -
: B
— SW8/5/16”
2XX b Wi E'
L ﬁ _H
7 0
U B ]
9 Q
a
N..
A1 L S e
|_ T
SW8/5/16" = ——1 =T
. 3XX o P73
Q
; b
u ©
Q
N* —_— R N —_~ -t - —]—-
S =

— \SW8 /5/16"

a) Connecteur (méale) pour raccord direct sur le driver (longueur nominale du systeme)
b) Connecteur femelle pour utilisation avec cable de raccordement distinct
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Versions du capteur de déplacement type 2 avec pas de vis continu et tube ondulé (ds82x.ds1002)
du haut vers le bas :

° Capteur de déplacement avec protection de tube ondulé version A de longueur XX (ds82x.ds1002/TT/LLL/UUU/PPP/AXX/

R)
° Capteur de déplacement avec protection de tube ondulé version B de longueur XX (ds82x.ds1002/TT/LLL/UUU/PPP/SXX/
R)
P
4XX
L [oe]
U I 20,5
Q
i = B et S
S T}
ee] —
~ [SW8/ 5/16" 012 min. 170
5XX
70
L

i R

'_
SW8/ 5/16" /12

Capteur de déplacement de type 3 pour le montage arriére (ds82x.ds1003)
o Capteur de déplacement pour le montage arriére (ds82xds1003/TT/LL/VV/PP/000

LXOLN

(pas de protection)/ R b
B
o 573
5. 205 . S b
3
~T 7’EH’LW’4"
;1 Wil I
|_
SW12 /15/32"

a) Connecteur (méle) pour raccord direct sur le driver (longueur nominale du systeme)
b) Connecteur femelle pour utilisation avec cable de raccordement distinct

1) Special design with 10 mm diameter on request
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Capteur de déplacement de type 4 pour le montage arriére (ds82x.ds1004)
du haut vers le bas :

° Capteur de déplacement sans protection de cable (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/000/R)
° Capteur de déplacement avec gaine de protection en acier de longueur XX (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)
° Capteur de déplacement avec gaine de protection en PTFE de longueur XX (ds82x.ds1004/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R)

. P2
12
19
SW12/ 15/32” 10
|
g | . ¥
@116
1 [
|
\ | 18
ge====f 0
1 T}
N~
@72 a) g
2XX,
12
19
SW12 /15/32" 10
< o 1el’ m ’
1
x ‘
x I
N |
|
07,2 _
3xXX,
12
SW12 / 15/32” 1019 P=P1+P2=0,5m (1 m, 5m, 10 m)
)
N g6 [N N Dy SO [
i N S DN | e e
_ | ===
x ‘ | T
X o
[4p] LI
|:T‘:| S ——
|
@72

- Remarques sur les schémas :
Toutes les indications en [mm]

a) Connecteur (méale) pour raccord direct sur le driver (longueur nominale du systéme)
b) Connecteur femelle pour utilisation avec cable de raccordement distinct
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8.2.2 Cotes du driver (oscillateur / démodulateur)

o
O
[] L
*
N « ; '
= Veuille noter les largeur des I'adapta-
g teur de montage & Schéma de me-
sures de |'adaptateur de montage
| [ ——
Figure 2 Cotes de l'oscillateur / du démodulateur ds82x.0d110

8.2.3 Cotes de l'adaptateur de montage pour la fixation sur profilé ou par percage

83.0
50,5 415
25,4
A\
D)
<
wn
2 | 2 ol
o 1 i
ol == (=2
B | aa|llaal| |5
an
* )
254
< 822 N
Q\
:w - - E._\
[S) (=}
N <+
30,0
Figure 3 Schéma de mesures de I'adaptateur de montage

* Point de rupture prévu des languettes de montage pour le montage sur profilé
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8.3 Exigences relatives a I'environnement

8.3.1 Résistance du capteur de déplacement en fonction de différents milieux

ATTENTION !

La présence d'humidité dans le connecteur peut entrainer un défaut dans le systéme
de capteur de déplacement. Etanchéifier le connecteur pour empécher la pénétration
de I'humidité.

Si le systeme de capteur de déplacement est utilisé dans d'autres milieux, par exemple I'eau,
cela peut avoir des répercussions negatives sur le résultat de la mesure. Plus la conductivité
électrique est importante, plus I'erreur est importante dans le résultat de mesure.

REMARQUE !

° La partie arriere du capteur de déplacement n'est pas résistante au fluide, si aucune autre
I mesure de précaution n'est prise. Les indications du tableau suivant s'appliquent
uniquement a la pointe du capteur.

Matériel Anteil Résistant Non résistant Bemerkung

Eau

Eau salée 7.5 % X conditionnellement adapté pour
|'utilisation de I'eau de mer;
Stahl 1.4301

Hexane

Heptane

Isopropanol

X| X| X| X

Solution savon-
neuse

Acide sulfurique 20% - X 70°C, 240h
Ammoniaque 32% X 25°C, 150h
Acide nitrique 15% - X 70°C ,240h

Acétone X

Chlorure de méthy- NG
lene

Méthanol

Essai aux brouil- X testé 28 jours aprés
lards salins DIN EN ISO 9227

Acide chlorhydrique X

a. peuvent se combiner pour former de I'acide chlorhydrique a l'entrée de I'hnumidité. Il existe un risque de corrosion
par pigdres.
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8.3.2 Constitution de la piste de mesure

La constitution du matériel de I'objet de mesure modifie les mesures statiques et dynamiques.
Pour obtenir des résultats de mesure corrects, nous conseillons d'adapter le systeme de cap-
teur de déplacement sur le matériel correspondant.

La piste de mesure doit avoir une largeur d'au moins 15 mm et étre sans
éraflures ni égratignures.

Pour obtenir des résultats de mesure probants, il faut respecter les valeurs
suivantes :

15mm —p| <«
Etat de surface Ra x” =+
Mesure de la pointe <5 pm?@

Tenir compte également du déplacement axial de I'arbre.

a.pour des irrégularités de grande surface (2 x 2 mm)

108l © Briiel & Kjaer Vibro GmbH/2 mm ds821 /23.7.15/Sous réserve de modifications techniques/C105227.001/V01



@ Briiel & Kjaer Vibro

8.3.3 Espaces libres et distances minimum nécessaires pour les capteurs de
déplacement

Les capteurs de déplacement sans contact a courants de Foucault génerent un champ électro-
magnétique haute fréquence. S'il se trouve dans ce champ un autre matériel électriquement
conducteur que l'objet de mesure, le résultat de la mesure est fausseé.

Respecter dans tous les cas, lors du montage de vos capteurs de déplacement sans contact,
les espaces libres et ecarts minimum représentés dans le schéma suivant.

REMARQUE !

Si ces espaces libres et écarts minimum ne peuvent pas étre respectés, consulter Briel &
Kjeer Vibro.

Dépassement de la pointe du Ecart par rapport a I'épaule de

capteur {E: I'arbre capteur paralléle au

matériel conducteur électrique-

[ 1OJ Y @Jﬁ

Pointe du capteur alignée Diamétre minimum de l'arbre

nécessaire pour un capteur
!
| r(max) 3,5
- 10
f0)

10

220

Diamétre minimum de l'arbre
nécessaire pour deux capteurs

Ecart par rapport a I'extrémité
de l'arbre > 100 % de couver-
ture

- m

Ecart par rapport a I'épaule de Capteurs en parallele
I'arbre capteur parallele au
matériel conducteur électrique-
ment
— 10 65—
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8.4 Caractéristiques de transfert

Les courbes du protocole de mesure présenté sont créées dans les conditions environnantes et
avec le matériel cible indiqués. Lors d'une commande d'un systeme de capteur de déplace-
ment complet, un protocole de mesure individuel est livré, qui peut diverger de la fonction de
transfert typique représentée.

8.4.1 Courbe caractéristique de la mesure de distance [GAP / V]

La caractéristique de transfert décrit la facon dont la tension de signal dépend de la distance
entre la pointe du capteur et I'objet de mesure.

Axe Y: GAP [V] Axe X : Déplacement
[mm]

8.4.2 Courbe caractéristique de la mesure de vibration [ISF / mV/um]

Le systeme de capteur de déplacement a une sensibilité de -8 mV/um (203 mV/mil) rapportée
au matériel de référence B&K Vibro 42CrMo4 (n° de matériau 1.7225) selon DIN 17 200, confor-
mément a AISI/SAE 4140. ISF (Incrementale Scale Factor) décrit la précision de la sensibilité
(erreur ISF / %) en fonction de I'écart.

Axe Y : ISF [mV / um] Axe X : Déplacement
[mm]

8.4.3 Ecart par rapport aux droites de référence [DSL / um]

DSL (DSL/um = Deviation from best fit Straight Line) décrit I'écart par rapport a une courbe
idéale de mesure de déplacement.

Axe Y : Erreur DSL [um] Axe X : Déplacement
[mm]

Le protocole de mesure se trouve dans le chaiptre Structure de mesuret.
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8.5 Mentions légales

Contact
BrUel & Kjeer Vibro GmbH

Leydhecker Str. 10
D - 64293 Darmstadt

Assistance hotline
Tél. : +49(0)6151 / 428 1400

Fax : +49(0)6151 / 428 1401
E-mail : support@bkvibro.com
Internet : www.bkvibro.com

Copyright
Tous droits réservés sur cette documentation technique.

Toute reproduction, matérielle ou non, de cette documentation technique ainsi que sa diffusion
ou sa mise a disposition publique sont interdites sans I'autorisation écrite expresse de Brlel &
Kjaer Vibro GmbH. Cela vaut également pour les extraits de cette documentation technique.

Copyright 2013 chez Brlel & Kjeer Vibro GmbH

Sous réserve de modifications techniques

Les modifications techniques sont également possibles a tout moment, sans annonce préa-
lable.
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10 Glossaire

10.1 Symboles utilisés et leur signification

REMARQUE !

I Ce symbole donne des informations générales et utiles pour I'utilisation du
produit.

ATTENTION

Ce symbole avertit des situations dangereuses qui pourraient résulter d'une
mauvaise utilisation du produit.

10.2 Termes utilisés et leur signification

APl 67 La norme API 670 (Machinery Protection Systems) de I'Ameri-
can Petroleum Institute s'adresse aux fabricants et aux utilisa-
teurs de systémes de surveillance de machine.

Cable de raccordement Le cable de raccordement relie le capteur de déplacement au
driver et, s'il est disponible, fait partie intégrante de I'ensemble
du systeme.

DSL Deviation from best fit Straight Line, ce qui signifie I'écart par
rapport a une courbe idéale de mesure de distance (voir API
670).

CEM Compatibilité EIectro-Magnétique.

Tension GAP La tension continue au niveau de la borne de signal du driver

(oscillateur/démodulateur) correspond a I'écart (GAP) entre la
cible et la pointe du capteur.

ISF Incremental Scale Factor, ce qui correspond a la précision de
la sensibilité (voir API 670).

Longueur nominale

du systeme La longueur nominale du systeme se mesure par la distance
qui sépare la pointe du capteur de déplacement de l'extrémité
du connecteur raccordé au driver. Elle est de 5 ou 10 m. La lon-
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Adaptateur de montage

Pointe du capteur

Capteur de déplacement

Cible

Matériel cible

Driver

Systemes de capteur
de déplacement

gueur réelle du systeme est déterminée principalement par les
caractéristiques électriques du capteur de déplacement et du
cable. IIs font partie d'un circuit oscillant électrique synchronisé
alimenté par le driver. La synchronisation électrique se fait dans
le cadre de la fabrication du systeme. La longueur réelle du
systeme peut étre, dans les limites de tolérance, supérieure a la
longueur nominale du systeme.

Cet adaptateur sert a monter le driver (oscillateur / démodula-
teur) soit sur un profilé, soit, a I'aide de vis, sur une surface
plane fixe. Il sert également a l'isolation électrique entre le dri-
ver et le support de montage.

Désigne la partie avant en céramique du capteur de déplace-
ment

Le terme Capteur de déplacement regroupe les composants
suivants : pointe du capteur avec bobine de mesure, douille
taraudée et céble de raccordement intégré. La longueur du
capteur de déplacement est définie par I'écart entre la pointe
du capteur et I'extréemité du connecteur du cable de raccorde-
ment intégré qui se trouve dans son prolongement.

Surface de mesure dont la distance par rapport a la pointe du
capteur est mesurée.

Matériel qui compose la surface de mesure.

Désignation abrégée de Circuit driver (oscillateur/démodula-
teur).

Série ds821 ds82x est un nom de produit générique pour la
gamme des systemes de capteurs de déplacement pour diffé-
rentes plages de mesure. Le nom de série ds821 désigne le
systeme de capteur de déplacement dans une plage d'utilisa-
tion standard et ds822 |e systeme de capteur de déplacement
dans un environnement explosible (ATEX).
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| Anhang/Appendix/Annexe

1. Konformitatserklarung / Declaration of conformity / Déclaration de Conformité

2. C-Tick Zertifikat / Supplier’s Decleration of Conformity (C-Tick) / Déclaration
de Conformité (C-Tick)

3. Prinzipschaltbild / Simplified diagram / Schéma de principe
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